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NOTAS:

1) Os servigos de drenagem superficial devem ser realizados em fungdo das caracteristicas das areas de modo a protecao a is taludes formados com a abertura da
pista, protegéo da pista propriamente dita, principalmente em encostas com declividade superior a 5°, e protegao de terrenos de terceiros em fungdo das eventuais alteragbes na  drenagem natural das
areas ocasionadas pela execucao da obra.

2) O projeto executivo de drenagem, a ser elaborado por profissional qualificado, deve ser definido em fungao das condigGes locais e da area de contribuigdo, atendendo no minimo as seguintes
recomendagdes:

a) a drenagem superficial da pista deve evitar o escoamento de aguas pluviais sobre a vala e, sempre que possivel, deve ser prevista sua descarga lateral, dirigida para o pé do talude, onde devem ser
captadas e direcionadas para fora da pista. Devem ser tomadas as providéncias necessarias para evitar qualquer impacto negativo nas areas envolvidas. Caso nao seja possivel evitar o escoamento de
aguas pluviais sobre a vala, deve-se adotar medidas adicionais de protecéo que garantam a integridade do duto dentro da vala;

b) o sistema de drenagem de uma pista em encosta pode ser do tipo espinha de peixe com calhas transversais, devidamente espagadas, com caimento da vala para as extremidades da pista, onde se
interligam com as canaletas longitudinais;

c) as calhas transversais e canaletas longitudinais podem ser conformadas no préprio terreno, com revestimento vegetal ou solo-cimento ou com utilizagéo de canaletas de concreto assentadas em
concreto magro ou solo-cimento;

d) o caimento das calhas transversais deve ser limitado a 10° e o caimento das canaletas longitudinais a 20°;

e) em rampas com inclinag&o superior a 20°, deve ser utilizada uma canaleta em escada limitando a inclinagdo da canaleta a 20° ¢ a altura do degrau em 70 cm;

e) devem ser previstas também canaletas no topo e pé dos taludes de corte e aterro;

f) com o objetivo de estabilizar erosdes causadas por cursos d'agua que atravessam a pista, pode ser prevista a execucéo de enrocamento de pedra a jusante da faixa, de modo a garantir a cobertura
minima do tubo;

g) as travessias de reservatorios, rios, canais e outros cursos d'agua devem ser completamente restauradas,

imediatamente apos concluidos os trabalhos. Os servigos necessarios para garantir a estabilidade das

margens dos cursos d'agua e reservatorios atra devem ser s de forma favoravel ao

escoamento, evitando-se estrangulamento e repi 1to, utilizando-se is adequados e imento

vegetal nativo;

h) a pista, o logradouro e demais terrenos atingidos devem ser restaurados de forma a ndo permitir a formagéo

de canais naturais de drenagem e enxurradas causadoras de erosao;

i) todos os cursos d'agua desviados durante a execugdo da obra devem retornar ao seu leito normal
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TRANSIGCAO CORTE / ATERRO

NOTAS GERAIS

1 - DIMENSOES COTADAS EM CENTIMETROS(cm), EXCETO ONDE INDICADO.

2- ESTE PROJETO DA UMA CONCEPCAO GERAL DE DRENAGEM DE PISTA,

PODENDO ASSIM TER PEQUENAS MODIFICAGOES.

3 - ARECUPERAGAO DA VEGETAGAO PRIMITIVA E O PLANTIC DE VEGETAGAC

RASTEIRA EM LOCAIS RASTEIRA EM LOCAIS ANTERIORES DESPROVIDO,
E ESSENCIAL PARA EVITAR A EROSAO PLUVIAL.

4 - RECOMENDA-SE A EXECUGAO DA DRENAGEM DE PISTA LOGO APOS A

COBERTURA FINAL DA VALA DO GASODUTO.

5 - RECOMENDA-SE QUE A SEMEADURA MANUAL OU HIDROSEMEADURA SEJA

FEITA NO PERIODO CHUVOSO.

6 - CONFORME CONDIGOES LOCAIS, EXECUTAR NO TOPO DOS TALUDES E PE

DO ATERRO VALETAS FLUVIAIS DIRECIONANDO A AGUA PARA FORA DA PISTA.
NESTE CASO, PROVIDENCIAS TECNICAS DEVERAO SER TOMADAS PARA
EVITAR FUTUROS FOCOS DE EROSAO.

7 - O PROJETO EXECUTIVO DEVE SER AVALIADO CONFORME CADA CASO,

ESSE DOCUMENTO TEM A FUNGAO DE FORNECER AS DIRETRIZES INICIAIS.

REFERENCIAS

HIDROSEMEADURA

CORTE CD

1-VER NDG - 3.2 (NORMA DE DISTRIBUIGAO DE GAS PROJETO EXECUTIVO
DE GASODUTO).

2-VER NDG - 3.4 (SINALIZAGAO DE SEGURANGA E DISPOSITIVOS ADICIONAIS
PARA OBRAS DE REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL).

3-VER 42.000 - ISP — PTO - 0004 ( SINALIZAGAO DE SEGURANGA PARA A REDE
DE DISTRIBUGAO DE GAS NATURAL EM AREAS URBANS E RURAIS).

4 - MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL.

A APROVAGAO DESTE DOCUMENTO, NAO EXIME A CONTRATADA DAS SUAS RESPONSABILIDADES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA GASMIG, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO.
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