MODELOS DE ABRIGOS
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Notas:

* Vazao de até 100 m3h (20°C e 1 atm).

* Desenho sem escala.

* Medidas em centimetros.

» Devera ser prevista instalagdo de porta em veneziana.

Desenho 01 - Local para a instalagao de regulador com by-pass

Companhia de Gas de Minas Gerais — GASMIG
Avenida do Contorno, n° 6594 — 10° Andar
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1.2 MODELOS DE ABRIGO PARA MEDIDORES

REGULADORES

Este anexo apresenta exemplos de quadros de medigdo que o condominio pode
adotar para efeito de medicao e rateio, quando for o caso.

Anexo 04
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Desenho 02— Exemplo de quadro de derivacao situado no térreo, cobertura ou subsolo.
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Desenho 03 - Exemplo de abrigos de medidores nos andares com duto da ventilagao

Diametros das tubulagoes dos armarios de regulagem e medigao.
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Notas:

* Desenho sem escala.
* Medidas em centimetros.

Desenho 04 - Local para a instalagao de medidores nos andares com vazao de até
2,5 m3/h, 4 m®h e 6 m*h — vertical
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Notas:

* Desenho sem escala.
* Medidas em centimetros.

Desenho 05 - Local para a instalagao de um medidor nos andares com vazéao de até
2,5 m*h, 4 m*h e 6 m*h
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Notas:

* Desenho sem escala.
* Medidas em centimetros.

Desenho 06 - Local para a instalagao de quatro medidores nos andares com vazao de até 2,5 m*/h, 4 m*h
e 6 m®h - horizontal
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Notas:

* Desenho sem escala.
* Medidas em centimetros.

Desenho 07 - Local para a instalagao de dois medidores nos andares com vazéao de até 2,5 m3*h, 4 m*h e

6 m3h — horizontal
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Notas:

* Desenho sem escala.

* Medidas em

Desenho 8- Local para a instalagdo de medidores nos andares com vazao de até 2,5 m*h, 4 m3h e 6 m*h

centimetros.
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* Locado em area comum — a porta do abrigo deve ser ventilado
« Para locais para instalagdo de varios medidores com vazdes individuais de até 2,5 m3h, os pontos Té de saida
(entrada do medidor) e o ponto de espera (entrada da rede de distribuicdo) devem ser de 1/2”.
 Para locais para instalagdo de varios medidores com vazdes individuais de até 6 m*h, os pontos té de saida
(entrada do medidor) e o ponto de espera (entrada da rede de distribuicdo) devem ser de 1”.
» O abrigo do regulador podera ser incorporado ao abrigo dos medidores.
* Desenho sem escala.

* Medidas em centimetros.

medidores individuais — baixa pressao

Desenho 9 - Local para instalagdo de medidores com vazao individual de até 2,5 m*h e 6 m*h —

Companhia de Gas de Minas Gerais — GASMIG
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Notas:

* Locado em area comum — a porta do abrigo deve ser ventilado

« Para locais para instalagdo de varios medidores com vazdées individuais de até 2,5 m%h, os pontos té de saida
(entrada do medidor) e o ponto de espera (entrada da rede de distribuicdo) devem ser de 1/2”.

 Para locais para instalagéo de varios medidores com vazdes individuais de até 6 m®h, os pontos té de saida
(entrada do medidor) e o ponto de espera (entrada da rede de distribuicdo) devem ser de 1”.

» O abrigo do regulador podera ser incorporado ao abrigo dos medidores.

* Desenho sem escala.

* Medidas em centimetros.

Desenho 10 - Local para instalacdo de medidores com vazao individual de até 2,5 m®h e 6 m*h —
medidores individuais — média pressao
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