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7 ALVENARIAS E DIVISOES
7.1 OBJETIVO

Caderno de Encargos SUDECAP tem como objetivo apresentar de forma detalhada todas as etapas
necessarias para a execucao da alvenaria, desde a locacao até o revestimento final, além das etapas para
execucao da diviséria, locacdo até o assentamento.

7.2 LEGISLACAO APLICAVEL, NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

NBR 6136/16 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos

NBR 7211/22 - Agregados para concreto - Requisitos

NBR 8545/84 — Execucéo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos ceramicos

NBR 14715/21 - Chapas de gesso para drywall - Parte 1: Requisitos

NBR 15270-1/23 - Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria - Requisitos

NBR 15270-2/23 - Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria - Parte 2: Métodos de ensaios

NBR 15758-1/09 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos
executivos para montagem - Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes

NBR 15873/10 - Coordenacdo modular para edificacBes

NBR 16868-1/20 - Alvenaria estrutural - Parte 1: Projeto

NBR 16868-2/20 - Alvenaria estrutural - Parte 2: Execuc¢do e controle de obras
7.3 ALVENARIAS

7.3.1 Condicbes gerais

Na juncéo de alvenarias novas com alvenarias preexistentes, ou com pilares e/ou vigas da superestrutura,
fiscalizar atentamente a adequada execuc¢do das juntas de dilatacdo ou dos elementos de solidarizagédo
previstos em projeto e/ou discriminados no memorial descritivo ou nas especificagdes técnicas da obra.

Quando houver instalacdo hidrossanitaria embutida, de gas ou de vapor, as alvenarias serdo vedadas apos
exame, testes e liberacdo por escrito da FISCALIZACAO.

N&o é tolerado, em hipétese alguma, 0 uso de saibro ou areia comum na composicao das argamassas, que
somente podem ser de cimento e areia lavada ou cimento, areia lavada e cal. Usar cambotas e vergas em
concreto para execuc¢do dos vaos circulares, se houver.

A Tabela 1 apresenta um quadro resumo com 0s principais assuntos relacionados a alvenarias apresentados
neste capitulo 7 do Caderno de Encargos SUDECAP.

Tabela 1 - Contetdo de alvenaria apresentado no Caderno de Encargos. Fonte: Elaboracéo propria.

Alvenaria de vedacao Alvenaria estrutural

Blocos cerdmicos de vedacédo Blocos de concreto com funcao estrutural
Blocos de concreto simples Grauteamento

Tijolo cerdmico macico Vergas e contravergas

Juntas de controle Assentamento dos blocos

7.3.2 Alvenarias de vedacao
7.3.2.1 Definicdes

Este capitulo aborda diversos aspectos relacionados a execucédo de alvenarias de vedagdo com blocos
cerdmicos vazados, blocos de concreto, tijolos macicos e laminados e tijolos de vidro, visando integrar este
componente, de forma racionalizada, tanto a estrutura da obra, como a todos 0s demais elementos e
componentes que a constituem.

As alvenarias de vedacdo destinam-se ao preenchimento de espacos entre componentes da estrutura,
podendo ser empregadas na fachada da obra (alvenarias externas) ou na criacdo dos espagos internos
(divisorias internas).
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N&o tém funcdo estrutural, mas desempenham papel importante na isolacdo térmica e acustica dos
ambientes, na seguranga em casos de incéndio, na estanqueidade a 4gua e até mesmo no contraventamento
da estrutura.

Neste trabalho € mencionada, por diversas ocasides, a palavra “bloco”, cujo termo abrange também os tijolos.
7.3.2.2 Blocos cerdmicos de vedacéo

Os blocos cerédmicos de vedacao séo fabricados com argila e conformados por extruséo, possuindo ranhuras
nas suas faces laterais que propiciam melhor aderéncia com a argamassa de assentamento ou de
revestimento. Esses blocos sdo fabricados com dimensdes padronizadas, geralmente com furos circulares
ou com furos retangulares, conforme ilustrado na Figura 1.

C
L L

Furos na vertical Furos na horizontal
Figura 1 - Tipos mais correntes de blocos de vedacgdo. Fonte: Thomaz et al. (2009).

As propriedades mais importantes dos blocos ceramicos de vedacdo, algumas delas especificadas na
NBR 15270-1 e NBR 15270-2, foram resumidas na Tabela 2.

Tabela 2 - Caracteristicas exigidas para os blocos cerdmicos de vedacgao apresentadas nas NBR 15270-1
e NBR 15270-2. Fonte: Adaptado de ABNT (2017)

N&o apresentar quebras, superficies

Caracteristicas visuais . ~
irregulares ou deformacdées

Forma Prisma reto
Tolerancia dimensional individual + 5 mm (largura, altura ou
relacionada a dimensdao efetiva comprimento)
Tolerancia dimensional relacionada a + 3 mm (largura, altura ou
média das dimensfes efetivas comprimento)
Espessura das paredes internas dos
26 mm
blocos
Espessura das paredes externas dos
=7 mm
blocos
Desvio em relacdo ao esquadro <3 mm
Planeza das faces Flecha <3 mm

21,5 MPa (para furos na horizontal)

Resisténcia a compressao (area bruta) ]
= 3 MPa (para furos na horizontal)

indice de absorcéo de agua (AA) 8%<AA<22%

Os limites impostos para as variagées dimensionais e os desvios de forma asseguram a maxima economia
no consumo de argamassa, tanto de assentamento como de revestimento, enquanto que a absor¢édo de
agua, em torno de 10 % a 20 %, proporciona uma aderéncia adequada entre os blocos e a argamassa.
Em niveis excepcionalmente altos de absor¢cdo de agua, ou mesmo quando os blocos se encontram
muito ressecados, recomenda-se para 0 assentamento o prévio umedecimento dos blocos.

42 edicao / Abril 2024 CAPITULO 7 7-3



[~ | PREFEITURA MUNICIPAL CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP
\ J DE BELO HORIZONTE ALVENARIAS E DIVISOES DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

7.3.2.2.1 Blocos ceramicos

7.3.2.2.1.1 Critérios de inspecao

Confrontar a locagéo e as dimensfes das alvenarias com as definidas em projeto, bem como das aberturas
dos véos (portas e janelas, etc.) e de eventuais saliéncias, reentrancias e/ou de rasgos, ranhuras ou furos
previstos em projeto e destinados a passagem ou a insergéo de tubulagdes, caixas de passagem, conexdes
ou de outros elementos ou componentes construtivos de quaisquer naturezas.

Verificar, sistematica e permanentemente, a qualidade dos materiais e/ou componentes a serem utilizados na
obra, confrontando-os com as especificacdes dos projetos e eventualmente exigindo da CONTRATADA
ensaios de conformidade com as normas técnicas correspondentes, em laboratério qualificado e idéneo, caso
a caso.

Verificar, sistematica e permanentemente, a qualidade dos materiais e da preparacdo das argamassas a
serem empregadas na obra, confrontando suas caracteristicas intrinsecas e seu traco com as definicées do
memorial descritivo e das planilhas de especificagcbes dos projetos, bem como com os preceitos e
recomendacdes da boa técnica.

Verificar, sistematica e permanentemente, a regularidade do prumo, do esquadro e do alinhamento das
diversas fiadas da alvenaria, assim como da espessura das juntas, conforme definido nas especificagces do
projeto arquitetdnico construtivo e tendo em vista as caracteristicas intrinsecas dos materiais empregados na
conformacgéo da mesma alvenaria.

Verificar, sistemética e permanentemente, a qualidade da amarracdo entre os diversos elementos da
alvenaria, com especial atencéo para as juncdes e os cantos de alvenarias (externos ou internos).

Nos véaos (de portas, janelas, etc.), e sempre que pertinente, verificar a adequada execucdo de
contravergas e vergas, conforme as indicactes e especificacdes dos projetos.

e Formacéo dos lotes
Cada caminh&o é considerado um lote para efeito de inspecéo.

A verificacdo das dimensdes e da planeza das faces deve ser realizada pela inspecdo de 24 blocos
coletados aleatoriamente de cada caminh&o, antes da descarga.

No uso de blocos estruturais, para verificacdo da resisténcia a compresséao, cada partida deve ser dividida
em lotes de até 3000 blocos retirando-se amostragem dupla de 13 blocos.

e Inspecéo visual

A verificacdo de trincas, quebras, superficies irregulares, deformacfes e ndo uniformidade de cor deve ser
realizada visualmente, no lote inteiro, durante o descarregamento das pecas.

¢ Inspecédo de planeza das faces e desvio em relacdo ao esquadro

A planeza das faces deve ser verificada com uma régua metalica plana na amostra de 24 blocos. O desvio
em relacdo ao esquadro deve ser verificado com esquadro metdlico.

A determinacdo das dimensdes deve ser efetuada dispondo 24 blocos em fila e medindo-se a dimenséo em
guestdo com uma trena metdlica. A dimenséo média é a leitura da trena dividida por 24.

¢ Queima dos blocos

A queima pode ser verificada pelo teste do som gerado pelo choque de um objeto metalico pequeno contra
os blocos. Um som forte e vibrante indica que a queima foi bem feita, enquanto que, um som abafado
denota que os blocos ndo foram bem queimados. Havendo dulvidas quanto ao teste do som, pode-se
verificar o cozimento, mergulhando alguns blocos num tambor d’agua durante 4 horas. Apés o periodo néo
pode ocorrer desmanche ou esfarelamento.

¢ Resisténcia a compressao

Os ensaios de resisténcia a compressdo devem ser realizados por laboratério de controle tecnolégico,
segundo a NBR 15270-1.

7.3.2.2.1.2 Critérios de aceitacdo

¢ Inspecéo visual

Rejeitar os blocos que apresentarem defeitos visuais no ato da descarga, separando-os do restante do lote.
Os blocos rejeitados devem ser devolvidos ao fornecedor para reposicédo ou desconto no pagamento.
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¢ Inspecéo de planeza das faces e desvio em relacdo ao esquadro

Rejeitar o lote caso sejam encontrados 8 ou mais blocos defeituosos entre os 24 verificados. Encontrando-
se até 4 pecas defeituosas, aceitar o lote. Caso o nimero de unidades defeituosas seja superior a 4 e inferior
a 8, repetir o ensaio em uma segunda amostra de 24 unidades. O lote é aceito quando a soma do niimero de
blocos defeituosos das duas amostras for igual ou inferior a 11. Por exemplo, se na primeira amostra registrou-
se um indice de 7 pegas defeituosas (duas com trincas, duas com desvio de esquadro acima do tolerado e
trés com paredes abaixo do tolerado), o lote somente podera ser aceito se na segunda amostra este nimero
for igual ou inferior a 4 (seja em qualquer item de verificacao).

+ Dimensoes

Quanto as dimensdes nominais, o lote é aceito somente se o comprimento, largura e altura dos blocos
atenderem a especificacdo com uma tolerancia de = 3 mm (3 mm para mais ou para menos).

¢ Queima dos blocos

Se for constatado que os blocos estdo mal queimados (teste do som ou tambor d’agua), o lote deve ser
rejeitado.

e Resisténcia & compresséo

Os critérios de aceitacdo estdo descritos nas NBR 15270-1 e NBR 15270-2 e a aceitacéo ou rejei¢do do lote
deve ser informada pelo laboratério contratado.

7.3.2.2.2 Argamassa de assentamento

A argamassa empregada no assentamento de blocos cerdmicos deve ser plastica e ter consisténcia para
suportar o peso dos blocos, mantendo-os no alinhamento por ocasido do assentamento. Deve ainda ter boa
capacidade de reten¢éo de agua, além de promover forte aderéncia com os blocos ceramicos.

O cimento empregado normalmente na argamassa de assentamento de blocos ceramicos sem funcao
portante é o cimento Portland Comum CP 32.

A areia ndo deve conter sais soliveis nem matéria organica; recomenda-se a utilizagdo de areias de rio
lavada, de granulometria média.

A agua de amassamento deve ser potavel, ndo devendo ser empregada 4gua contaminada por impurezas
organicas, altos teores de sais soluveis, etc.

A cal deve ser, obrigatoriamente, aditivada (100 % hidratada).

Poderdo ainda serem utilizadas argamassas industrializadas para assentamento de alvenaria ou multiplo uso
(assentamento e revestimento).

7.3.2.2.3 Blocos de concreto simples

Sao blocos fabricados com concreto constituido de cimento Portland, agregados e agua. Os agregados
podem ser areia e pedra, de acordo com a NBR 7211, ou escéria de alto forno, cinzas volantes, argila
expandida ou outros agregados leves que satisfagcam especificagdes proprias a cada um desses materiais.

Os blocos de concreto ndo devem apresentar defeitos sistematicos tais como: trincas, fraturas, superficies
irregulares e deformacdes. Devem ter arestas vivas e possuir a forma de um paralelepipedo.

De acordo com a NBR 6136 as dimensdes reais que os blocos modulares e submodulares devem atender
estdo apresentadas na Tabela 3.
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Tabela 3 - Dimens&es nominais apresentados na NBR 6136. Fonte: ABNT (2016).

Familia 20x 40 [15x40[15x 30(12,5x 40(12,5x 25(12,5x 37,5/10x 40|10 x 30| 7,5 x 40

Largura 190 140 115 90 65
Altura 190 190 190 190 190 190 190 | 190 190
Inteiro 390 390 290 390 240 365 390 | 290 390
Meio 190 190 140 190 115 - 190 | 140 190

213 . - - - - 240 - 190 -

1/3 . - - - - 115 - 90 -

Amarrfng"éo em ) 340 ) ) ) ) ) ) )

Amarmaggoem | 540 | 440 : 365 : : 290 ;
Compensador A| 90 90 - 90 - - 90 - 90
Compensador B 40 40 - 40 - - 40 - 40

Canaleta inteira | 390 390 290 390 240 365 390 | 290 -

Meia canaleta 190 190 140 190 115 - 190 | 140 -

NOTA 1 As tolerancias permitidas nas dimensdes dos blocos indicados nesta Tabela sdo de + 2 mm para a largura
e + 3 mm para a altura e para o comprimento.

NOTA 2 Os componentes das familias de blocos de concreto tém sua modulagdo determinada de acordo com a
ABNT NBR 15873.

NOTA 3 As dimensfes da canaleta J devem ser definidas mediante acordo fornecedor e comprador, em fungéo do
projeto.

7.3.2.2.3.1 Blocos de concreto, com ou sem funcao estrutural

o Critérios de inspecao

Confrontar a locagéo e as dimensdes das alvenarias com as definidas em projeto, bem como das aberturas
dos vaos (portas e janelas, etc.) e de eventuais saliéncias, reentrancias e/ou de rasgos, ranhuras ou furos
previstos em projeto e destinados a passagem ou a insercéo de tubulagdes, caixas de passagem, conexdes
ou de outros elementos ou componentes construtivos de quaisquer naturezas.

Verificar, sistematica e permanentemente, a qualidade dos materiais e/ou componentes a serem utilizados na
obra, confrontando-os com as especificacbes dos projetos e eventualmente exigindo da CONTRATADA
ensaios em laboratério qualificado e idéneo, de conformidade com as normas técnicas correspondentes, caso
a caso.

Verificar, sistemética e permanentemente, a qualidade dos materiais e da preparacdo das argamassas a
serem empregadas na obra, confrontando suas caracteristicas intrinsecas e seu trago com as defini¢des do
memorial descritivo e das planilhas de especificacbes dos projetos, bem como com os preceitos e
recomendacdes da boa técnica.

Verificar, sistematica e permanentemente, a regularidade do prumo, do esquadro e do alinhamento das
diversas fiadas da alvenaria, assim como da espessura das juntas, conforme definido nas especificagfes do
projeto arquitetdnico - construtivo e tendo em vista as caracteristicas intrinsecas dos materiais empregados
na conformacdo da mesma alvenaria.

Verificar, sistematica e permanentemente, a qualidade da amarracdo entre os diversos elementos da
alvenaria, com especial atencdo para as juncdes e os cantos de alvenarias (externos ou internos).

Nos vaos (de portas, janelas, etc.), e sempre que pertinente, verificar a adequada execucdo de
contravergas e vergas, conforme as indicacdes e especifica¢cdes dos projetos.

e Formacao dos lotes

No caso de blocos de vedacao, cada caminhdo entregue na obra é considerado um lote para efeito de

42 edicao / Abril 2024 CAPITULO 7 7-6



[~ | PREFEITURA MUNICIPAL CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP
L% DE BELO HORIZONTE ALVENARIAS E DIVISOES DECENVOLVIMENTO BA CAPITAL

%

inspecéo. A verificacdo das caracteristicas visuais deve ser realizada inspecionando-se 20 blocos coletados
aleatoriamente de cada caminhdo. As andlises dimensionais devem ser realizadas numa amostra de 10
blocos coletados nas mesmas condi¢cdes. No caso blocos estruturais, a retirada de amostras deve ser
efetuada por laboratério contratado de acordo com a NBR 6136.

e Inspecéo visual

Para blocos de vedacéo, a verificagdo de trincas, fraturas, superficies e arestas irregulares, deformacdes e
falta de homogeneidade deve ser realizada visualmente, inspecionando-se a amostra de 20 unidades
recolhida das pecas descarregadas do caminhdo. No caso de blocos que ndo recebem revestimento, a
inspecdo também deve contemplar a presenca de pequenas lascas ou imperfeicdes na face que fica exposta.

¢ Dimensoes

Tabela 4 - Dimens&es nominais de blocos ceramicos de vedacao (continua) apresentados na 15270-1.
Fonte: ABNT (2017).

Dimensdes nominais
) . cm
Dimensdes modulares Comprimento
LxHxC Largura Altura c
cm L H .
Bloco principal % bloco
10x10x20 19 9
9
10x10x25 24 11,5
10x15x20 19 9
10x15x25 14 24 11,5
10x15x30 9 29 14
10x20x20 19 9
10x20x25 24 11,5
19
10x20x30 29 14
10x20x40 39 19
12,5x12,5x25 11,5 24 11,5
12,5x15x25 14 24 11,5
12,5x20x20 19 9
11,5
12,5x20x25 24 11,5
19
12,5x20x30 29 14
12,5x20x40 39 19
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(continuacgéao)

) Dimensdes nominais
Dimensdes modulares cm
LxHxC Comprimento
cm Largura Altura C
L H L
Bloco principal % bloco
15x10x25 24 11,5
9
15x10x30 29 14
15x20x20 19 9
14
15x20x25 24 11,5
19
15x20x30 29 14
15x20x40 39 19
20x20x20 19 9
20x20x25 24 11,5
19 19
20x20x30 29 14
20x20x40 39 19
25x25x25 24 11,5
25x25x30 24 24 29 14
25x25x40 39 19
NOTA  Os blocos com largura de 7 cm e altura de 19 cm sdo admitidos excepcionalmente, somente em fungdes
secundarias (como em “shafts” ou pequenos enchimentos) e respaldados por projeto com identificagdo do responsavel
técnico.

A determinacdo das dimensdes (comprimento, largura e altura) deve ser realizada dispondo os 10 blocos
em fila e medindo-se a dimensdo em questdo com uma trena metalica. A dimensdo média é a leitura da
trena dividida por dez.

A espessura da parede do bloco deve ser determinada em cada unidade, medindo-se um ponto com régua
metalica. O ponto onde se realiza a medicao deve ser escolhido visualmente na regido em que a parede se
apresentar mais estreita.

o Considerag8es gerais

Para os blocos estruturais, o laboratério contratado deve realizar a inspecéo visual, verificacdo de dimensdes,
resisténcia a compressédo, retracdo por secagem e absorcdo, massa especifica, area liquida e umidade,
conforme a NBR 6136.

7.3.2.2.3.2 Critérios de aceitacdo

¢ Inspecéo visual

O lote é aceito se a inspegdo visual na amostra de 20 unidades resultar em, no maximo, duas pecas
defeituosas. Se a primeira amostra for rejeitada, coletam-se mais 20 pecas para analise, aceitando-se o lote
se 0 numero total de blocos defeituosos nas duas amostras somadas for menor ou igual a 6 (seis) unidades.
Caso a segunda amostra também se apresente imprépria, rejeitar o fornecimento em sua totalidade ou realizar
a inspecéo em 100 % do lote, separando os blocos considerados defeituosos.

Para blocos aparentes € preciso ainda verificar a presenca de lascas ou pequenas imperfei¢cdes na superficie
a ser exposta e adotando-se 0s mesmos critérios.

Para blocos estruturais os critérios de aceitagdo e rejeicdo do lote devem ser os mesmos definidos na
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NBR 6136, sendo de responsabilidade do laboratério contratado informar a obra quanto aos resultados
obtidos.

+ Dimensoes

O lote é aceito somente se o comprimento, largura e altura dos dez blocos inspecionados estiverem de
acordo com suas dimensdes nominais, admitindo-se uma toleréncia de 3 mm para mais e 2 mm para menos
(+3mm/-2mm).

a 7

Quanto a espessura das paredes dos blocos, o lote € aceito caso a inspecdo na amostra de dez
unidades encontre, no maximo, uma unidade defeituosa, considerando a espessura minima de 15 mm e
uma tolerancia de 3 mm para mais e 2 mm para menos (+ 3 mm /-2 mm).

Para blocos estruturais, os critérios de aceitacdo e rejeicdo do lote devem ser os mesmos definidos na
NBR 6136, sendo de responsabilidade do laboratério contratado informar a obra quanto aos resultados
obtidos.

7.3.2.2.4 Tijolo cer&mico macico

Devem respeitar as condi¢cBes prescritas pela NBR 15270-1, no tocante as dimensoes, tipos e propriedades
fisicas e mecénicas.

7.3.2.2.5 Manuseio e estocagem dos materiais

Os blocos devem ser estocados em pilhas com altura méaxima recomendada de 1,80 m, apoiadas sobre
superficie plana, limpa e livre de umidade ou materiais que possam impregnar a superficie dos blocos
(Figura 2), caso as pilhas sejam apoiadas diretamente sobre o terreno, este deve ser anteriormente apiloado.

Quando a estocagem for feita a céu aberto, deve-se proteger as pilhas de blocos contra as chuvas por meio
de uma cobertura impermeavel, de maneira a impedir que os blocos sejam assentados com excessiva
umidade.

Quando se dispuser de transporte mecanico na obra (horizontal e vertical), € aconselhavel que os blocos
sejam fornecidos em "pallets”, sendo os mesmos embalados com o auxilio de fitas metalicas ou
plastificados. Dessa maneira os "pallets" podem ser transportados até o local de aplicagdo dos blocos, com
consideravel reducdo na méo de obra e nas perdas.

Figura 2 - Empilhamento de blocos. Fonte: Thomaz et al. (2009).

Qualquer que seja o sistema de transporte dos blocos, deve-se evitar que os mesmos sofram impactos que
venham a provocar lascamentos, fissuras, quebras e outras condi¢des prejudiciais.

O cimento, cal hidratada e os materiais pozolanicos fornecidos em sacos devem ser armazenados em locais
protegidos da acéo das intempéries e da umidade do solo, devendo as pilhas ficar afastadas de alvenarias
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ou do teto do depdsito. Ndo se recomenda a formacéo de pilhas com mais de 15 sacos de cimento quando o
periodo de armazenamento for de até 15 dias e com mais de 10 sacos quando o periodo de armazenamento
for superior a 15 dias.

A estocagem da areia deve ser feita em local limpo, de facil drenagem e sem possibilidade de contaminagéo
por materiais estranhos que possam prejudicar sua qualidade.

7.3.2.3 Juntas de controle

Considerando-se ainda que ha umrisco de fissuragdo das alvenarias muito extensas, em funcéo de
contracdes ou dilatacGes provocadas por diversos fatores (retracdo da argamassa de assentamento,
movimentacdes térmicas da alvenaria e da estrutura, etc.), os trechos continuos de alvenarias devem ser
limitados, principalmente no caso de alvenarias de fachada. Essa limitacdo é conseguida com a insercéo de
juntas de controle na alvenaria, recomendando-se que, em funcdo da largura do bloco cerdmico, ndo sejam
ultrapassadas entre as juntas de controle, as distancias indicadas na Tabela 5.

Tabela 5 - Distancia méxima entre juntas de controle na alvenaria de blocos. Fonte: Elaboragéo propria.

Lardgura Distancia maxima entre as juntas (M)
blo?:o Parede sem aberturas Parede com vaos de portas
(cm) (parede cega) e/ou janelas
9 10.00 7.50
14 14.00 10.50

Sempre que existir junta de movimentagdo na estrutura deve haver na alvenaria uma junta de controle
correspondente, com mesma localizagdo e mesma largura, independentemente do comprimento da alvenaria.
N&o havendo junta de movimentacdo, a junta de controle inserida na alvenaria deve ser executada com
largura de aproximadamente 15 mm a 20 mm.

Para assegurar-se a vinculagé@o entre os trechos da alvenaria separados pela junta de controle, devem ser
introduzidas nas juntas de assentamento, a cada duas fiadas, barras de aco com 5 mm de didmetro,
embutidas aproximadamente 40 cm em cada trecho da alvenaria. Esses ferros devem ter o formato de "S"
(Figura 3), possibilitando as movimentagfes da junta.

A junta de controle pode ser acabada com qualquer material ou componente flexivel que absorva suas
movimentacdes, sem que isso venha a prejudicar as propriedades da alvenaria no tocante a isolagéo termo-
acustica e estanqueidade a agua; nesse sentido podem ser empregados diversos componentes como perfis
de PVC, chapas corrugadas de cobre ou aluminio, etc.

As juntas podem ainda ser calafetadas com material deformavel cortica, poliestireno ou poliuretano
expandido, etc.), recebendo externamente camada com altura de 10 a 15 mm de selante flexivel a base de
silicone ou poliuretano, conforme indicado na Figura 3.
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Figura 3 - Junta de controle. Fonte: Thomaz et al. (2009).

As juntas de controle sao necessarias nas situagdes em que 0 processo construtivo proporcionou a existéncia
de panos continuos.

Nesse sentido, as dimensdes dos blocos, padronizadas pelas NBR 15270-1 e NBR 15270-2 e indicadas na
Tabela 3, foram estabelecidas para constituirem reticulados cujos lados sejam mudltiplos de 10 cm,
considerando-se que as juntas de argamassa de assentamento, tanto horizontais como verticais, devem
apresentar espessura de 1 cm. Em se tratando de paredes internas, dispensa-se o preenchimento das juntas
verticais, observando o cuidado de se manter préximas as faces verticais dos blocos.

No caso de ligagbes convencionais, com materiais rigidos e estruturas de concreto armado,
independentemente do dispositivo de fixagcdo a ser utilizado, deve-se proceder inicialmente a vigorosa limpeza
das faces do pilar, com completa remoc¢édo do desmoldante, para tal atividade pode ser utilizada escovagéo
com escova de aco, com simultdneo uso de detergente neutro e agua pressurizada. Apés a limpeza, as faces
de arranque das alvenarias devem receber camada de chapisco rolado ou com chapisco industrializado.

No assentamento, os blocos devem ser fortemente pressionados contra o pilar, resultando refluxo de
argamassa e total compacidade da junta (Figura 4).

Canaletas assentadas na posigdo dos “ferros-cabelo”, posteriormente preenchidas com graute, produzem
ligagbes mais fortes e absorvem diferengas no posicionamento das armacdes em relagao as fiadas. A ligagao
pode ainda ser executada com gancho / estribo de dois ramos, situagdes ilustradas na Figura 5, ou com tela
eletrosoldada, proporcionando uma ligacdo mais estével, apresentada na Figura 7.
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Pilar revestido com Junta aparente Junta encaixada
tijolos cerdmicos na borda do pilar no pilar
¥

S

Mata-juntas fixados Cantoneira fixada
Junta aparente nos pilares no pilar
no corpo da parede

B Selante

Material deformavel

Figura 4 - LigacOes entre alvenarias e pilares, recomendadas para estruturas flexiveis. Fonte: Thomaz et al.

(2009).

/,

>

$

Figura 5 - LigacBes entre alvenarias e pilares com gancho de aco de dois ramos ou com auxilio de blocos
tipo canaleta. Fonte: Thomaz et al. (2009).

No caso de ligacdo com estruturas metdlicas, as ancoragens podem ser executadas com insertos de ago
soldados nos pilares e chumbados nas juntas horizontais de assentamento, seguindo-se 0s mesmos preceitos
estabelecidos nas alineas anteriores (bitolas, espacamentos, transpasses, emprego de meio-blocos,
canaletas, telas de refor¢o no revestimento, etc.). A Figura 6 ilustra algumas possibilidades de ligagc6es entre
alvenarias e pilares metalicos.
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Figura 6 - LigacBes entre alvenarias e pilares de ac¢o - estrutura aparente. Fonte: Thomaz et al. (2009).

Fino de Aco

Canioneira de Aco

s,
—

T tela metdlica
malbha 12 =15 mm fio @ L6mm

Figura 7- Utilizac&o de telas eletro soldadas para ligacdes entre alvenarias e pilares de concreto. Fonte:
Adaptado de Medeiros (1999).
7.3.2.4 Impermeabilizagdo da base das alvenarias

As alvenarias do pavimento térreo, em contato com a fundacdo, devem ter sua base impermeabilizada. A
CONTRATADA de projetos deve especificar as especializacdes para ser executado em obra. O capitulo 9 -
Impermeabilizagtes e Isolamentos, deste Caderno de Encargos traz referéncias sobre o assunto.

7.3.2.5 Execucdo de alvenarias
7.3.25.1 Locacao

Constatada a correta locacdo dos componentes da estrutura em relacdo ao disposto no projeto, inicia-se a
locac&o propriamente dita das alvenarias.
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Essa locacéo, baseada no projeto executivo de arquitetura é feita em funcao da posicéo dos pilares e vigas,
marcando-se os eixos dos pilares e/ou procedendo-se a projegédo vertical dos eixos das vigas superiores na
laje de piso com o auxilio de uma régua e do fio de prumo, a partir dai sdo demarcadas na laje, com lapis ou
giz de cera, as faces da alvenaria (sem revestimento) ou entdo sdo assentados alguns blocos que delimitardo
posi¢cBes das alvenarias, conforme representado na Figura 9.

Na locagcdo devem ser levadas em conta a posicdo das alvenarias em relagdo aos pilares e vigas (eixos
coincidentes, faces coincidentes, etc.), as espessuras dos revestimentos e as posi¢cdes dos vaos de portas e
janelas. Todos os distanciamentos entre alvenarias, comprimentos de alvenarias e posicionamento dos vaos
devem ser conferidos.

A perpendicularidade pode ainda ser estabelecida com o auxilio de duas linhas, conforme ilustrado na Figura
8, mediante os seguintes procedimentos:

¢ No ponto de cruzamento das duas alvenarias fixa-se uma das linhas (ponto A no desenho) e, a 60
cm deste ponto, fixa-se a outra linha (ponto B no desenho);

e Com duas linhas esticadas, marca-se o ponto C na primeira linha (a 80 cm de A) e o ponto D
na segunda linha (a 100 cm de B);

Movimentam-se as duas linhas esticadas até que as duas marcas se encontrem (pontas C e D coincidindo)
obtendo-se entdo um angulo de 90°, conforme indicado na Figura 8.

17 LINHA

DETALHE 01
|, | SEM EscAlA

Figura 8 - Obtencéo da perpendicularidade entre alvenarias com o auxilio de duas linhas. Fonte: Elaboracao
propria. Nota: Desenho elaborado em 10/06/2019.

7.3.2.5.2 Assentamento da primeirafiada de blocos

Além das recomendac8es estabelecidas no item anterior (comprimento das alvenarias, distanciamentos,
perpendicularidade, etc.), deve-se tomar todo o cuidado no nivelamento da 12 fiada, da qual depende a
qualidade e facilidade da elevacédo da alvenaria propriamente dita. Vale lembrar que as lajes hormalmente
apresentam desnivelamentos e embarrigamentos que, se ndo forem compensados logo na primeira fiada,
comprometem toda a execugdo da alvenaria, com acentuado desperdicio de material e de mao de obra.

Assim sendo, devem-se nivelar previamente as primeiras fiadas de blocos com a utilizagcao de régua e nivel
de bolha, ou entdo partindo de pontos de nivel demarcados nos pilares na ocasido da execucgédo da estrutura,
através de aparelho a laser. A partir dos pontos de referéncia determina-se, com o auxilio de trena, o nivel
da 12 fiada, assentando-se os blocos das extremidades das alvenarias. Em seguida, com o auxilio de uma
linha esticada preenche-se toda a fiada, conforme ilustrado na Figura 9, corrigindo-se as irregularidades e os
eventuais desnivelamentos presentes na laje.
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Figura 9 - Assentamento da 12 fiada. Fonte: Thomaz et al. (2009).

7.3.2.5.3 Levantamento das alvenarias

Para o inicio dos servigos de elevagéo das alvenarias, todas as providéncias de logistica devem ter sido
tomadas, por exemplo, instalagdo no andar de guarda-corpos ou bandejas de protecdo, eventual fixagcao de
plataforma de recepc¢éo de blocos e outros materiais, disponibilidade de carrinhos porta-pallets, esquema de
distribuicdo e empilhamento dos blocos, forma de transporte e prepara¢gdo da argamassa de assentamento
(argamassadeiras, caixotes de massa sobre suporte com altura regulavel, etc.), disponibilidade de gabaritos
para os vaos de portas e janelas, disponibilidade de andaimes, prévio recorte de telas para as ligagcdes com
pilares ou ligagBes entre paredes com juntas a prumo e outras.

As etapas para a elevacado de uma alvenaria onde os elementos estruturais (lajes, vigas e pilares) estédo
construidos, séo apresentadas a seguir:

« Inicia-se a construcéo pelas extremidades, isto é, nas jun¢des com alvenarias principais e/ou pilares,
estando a primeira fiada de cada uma das alvenarias assentadas de acordo com o item precedente;

e Assentam-se os blocos de maneira escalonada, aprumados e nivelados com os da primeira fiada.
Para a marcacéo das linhas das fiadas, que garantem o alinhamento dos blocos, € indispensavel a
utilizagdo do escantilhdo (peca metalica ou de madeira com graduagdo em centimetro), conforme
ilustrado na Figura 10, tomando-se como referéncia a primeira fiada assentada;

Escantilhdo . Escantilhdo
com tripé : telescopico

Figura 10 - Marcacgéao das fiadas com escantilhdo. Fonte: Thomaz et al. (2009).
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As linhas guias das fiadas sdo amarradas em blocos ainda ndo assentados, ou entdo, sdo amarradas em
pregos cravados na junta, ou ainda no proprio escantilhdo;

e Os blocos a serem assentados, caso estejam muito ressecados, devem ser umedecidos, mas
ndo encharcados;

e A cada fiada devem ser verificados alinhamento, nivelamento e prumo da alvenaria. O nivelamento
da fiada pode ser verificado com régua e nivel de bolha, conforme ilustrado na Figura 11, salientando-
se a importancia dessa verificacéo na fiada que ficard imediatamente abaixo dos vaos de janela;

o A verificagcdo do prumo deve ser efetuada em trés ou quatro posi¢des ao longo da alvenaria, sendo
gue, nos casos de fachadas recomenda-se que a verificacdo seja efetuada na face externa
da alvenaria (Figura 11). O prumo deve ser verificado ainda, com o maximo cuidado, nas laterais
(ombreiras) dos védos de portas e janelas;

e A argamassa de assentamento deve ser estendida sobre a superficie horizontal da fiada anterior e
na face lateral do bloco a ser assentado, em corddes ou ocupando toda a superficie, mas em
guantidade suficiente para que certa porcéo seja expelida quando o bloco é assentado sob presséo.
O bloco é conduzido a sua posigéo definitiva mediante forte pressédo para baixo e para o lado (Figura
11). Os ajustes de nivel, prumo e espessura da junta somente podem ser feitos antes do inicio da
pega da argamassa, ou seja, logo apds o assentamento do bloco;

o Na verificacdo do prumo deve-se lembrar que o fato de estarem encostados na alvenaria, tanto a
peca de madeira como o cilindro metalico, ndo significam que a alvenaria esteja obrigatoriamente
aprumada, ou seja, esta hipotese somente € verdadeira no caso de que um pequeno afastamento
da pec¢a de madeira (cerca de 1 mm) provoque também um pequeno afastamento do cilindro.

3 o
& &

Figura 11 - Verificagdo do prumo da alvenaria. Fonte: Thomaz et al. (2009).

As alvenarias sdo encunhadas (Figura 12) nos encontros com as faces inferiores de lajes e/ou vigas,
utilizando-se argamassa convencional provida de aditivos expansores. Para tanto deve ser deixada folga entre
alvenaria e o fundo da viga ou laje, de no maximo 2,5 cm. N&o séo aceitos encunhamentos com tijolos macicos
ou qualquer outro tipo de bloco.
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Figura 12 - Encunhamento da alvenaria com o emprego de meio blocos. Fonte: Thomaz et al. (2009).

A fim de evitar-se a transferéncia de carga para as alvenarias de vedacao durante a execucdo da obra, o
encunhamento das alvenarias € iniciado apos estarem concluidas as alvenarias de pelo menos 3 andares
subsequentes. No caso de construcdes térreas deve ser observado um intervalo de no minimo 7 dias.

Sempre que as estruturas forem intencionalmente flexiveis, com deformacdes que sabidamente superam a
capacidade de acomodacédo das alvenarias, detalhes construtivos apropriados devem ser adotados nos
encontros das alvenarias com as vigas ou lajes, conforme Figura 13. A ancoragem superior das paredes,
nesse caso, pode ser feita com insertos de ago (ferro de @ 6 mm, espagamento em torno de 2 m), fixados nas
vigas ou lajes mediante furagao (broca ¢ 8, profundidade do furo 5 a 6 cm), limpeza e colagem com resina
epoxi. O acabamento da junta pode ser executado com selante flexivel, podendo-se optar pelo emprego de
moldura de gesso (“roda-teto”).

Laje flexivel

Figura 13 - Encontro de alvenaria com laje ou viga deformavel. Fonte: Adaptado de Thomaz et al. (2009).

7.3.2.6 Ligacdo entre alvenarias

As ligagBes entre alvenarias geralmente séo feitas com os blocos assentados com juntas em amarracdo. Nos
cantos entre duas alvenarias perpendiculares esta ligagdo ajusta-se perfeitamente a coordenagdo modular,
desde que o comprimento do bloco seja o dobro de sua largura.

Quando isto ndo ocorrer, por exemplo, quando forem empregados blocos com comprimento de 19 cm e
largura de 14 cm, os cantos devem ser erguidos normalmente, podendo-se fazer o acerto das fiadas que néao
obedecem ao reticulado modular com o emprego de tijolos macicos.

Também quando ocorrerem cruzamentos entre alvenarias em “T” ou em cruz havera uma defasagem de
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juntas em relagdo ao reticulado modular, podendo-se acertar as fiadas com tijolos macicos como no caso
anterior. Em qualquer circunstancia, contudo, as juntas devem ser defasadas (em amarracdo), conforme
ilustrado na Figura 14.

Figura 14 - Ligacdo “T” entre duas alvenarias, com juntas em amarragdo. Fonte: Thomaz et al. (2009).

Para projetos onde as alvenarias apresentem comprimentos modulados nas duas dire¢fes, e caso nao se
deseje quebrar a modulacdo das juntas, existe a possibilidade de que todos os encontros entre alvenarias
(canto, “T” ou cruz) sejam executados com juntas aprumadas, isto €, nao havera amarracgéo entre os blocos
no cruzamento. Nesse caso, a ligacdo entre as alvenarias deve ser efetuada através de barras de ago com
didametro de 5 mm, introduzidas na argamassa de assentamento dos blocos a cada duas fiadas. O
comprimento dessas barras, medido a partir da face da alvenaria, deve ser de aproximadamente 40 cm.

7.3.2.6.1 Execucdo de vergas e contravergas

Embaixo das aberturas de todas as janelas deve ser construida uma viga de concreto armado (contraverga),
gue impede o surgimento de trincas a 45°. Na elaboracdo do projeto arquitetbnico devem ser evitadas as
situacdes em que a face superior da janela fique distante da viga estrutural, tornando necesséria a execucao
de uma verga. Nos casos em que isto ocorrer, € executada a verga, conforme Figura 15.

C
<

| L |;U51

| 2

|
m

de 20 cm

Figura 15 - Verga e contraverga de concreto armado. Fonte: Thomaz et al. (2009).

As vergas e contravergas sdo pré-fabricadas e assentadas durante a execucdo da alvenaria. As pecas
apresentam 10 cm de altura e sua largura varia de acordo com a largura do tijolo utilizado (10, 15 ou 20 cm).
O comprimento é o tamanho da janela, acrescido de 20 % do vdo (com minimo de 20 cm para cada lado).
Para compor a diferenca entre a altura da verga e a do bloco, pode ser executado um complemento com
tijolos macicos, acima da verga e abaixo da contraverga evitando-se a perda de material com o corte de blocos.
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As vergas sobre portas seguem o mesmo procedimento descrito para as janelas. Em casos especiais
(janelas ou portas de grandes dimensfes, paredes muito altas), vergas e contravergas devem ser
dimensionadas como vigas.

7.3.2.6.2 Embutimento de tubula¢des e eletrodutos

As tubulagdes para instalagéo hidraulica, elétrica e outras sdo embutidas apés a execucao da alvenaria. Deve
ser realizada marcacao prévia e em seguida, 0s rasgos sao feitos com a utilizagcao de serra elétrica manual,
evitando-se a quebra dos tijolos em dimensdes superiores as necessarias, conforme indicagdo de projeto. As
tubulagBes horizontais devem ser posicionadas aproveitando os furos dos blocos.

O embutimento das tubulacdes deve ser realizado antes a execucéo do revestimento (reboco, emboco).

Antes do fechamento permanente dos rasgos devem ser realizados os ensaios de estanqueidade conforme
indicado no capitulo 10 - Instalac8es Hidrossanitarias, deste Caderno de Encargos.

Para o fechamento dos rasgos deve ser utilizada argamassa com baixo teor de cimento, para que a retracado
do material ndo danifique a tubulacdo. Neste caso € recomendado o uso de argamassa de cimento e areia
com trago 1:7.

Podera também ser utilizado o sistema de “shafts”, com o emprego de placas de gesso. A utilizacdo de um
ou outro procedimento é definido em projeto.

7.3.3 Alvenaria estrutural
7.3.3.1 Definicéo

Consiste na alvenaria que além dos papéis convencionais desempenha o de estruturar a edificagdo. Sua
execucao deve respeitar as prescrigdes contidas na NBR 15961-1 e NBR 15961-2.

7.3.3.2 Materiais

7.3.3.2.1 Recebimento de materiais

Devem ser seguidas as prescrigdes contidas no item “Alvenarias de vedagao”.
7.3.3.2.2 Blocos de concreto com funcéo estrutural

Os blocos de concreto com fungéo estrutural devem respeitar as especificagdes contidas na NBR 6136 que
propdem obediéncia as dimensdes dos blocos constantes da Tabela 6, com as seguintes tolerancias oriundas
do processo de fabricacao:

e lLargura, altura e comprimento = + 3 mm;
e Desvio em relacdo ao esquadro = 3 mm;
e Flecha=3 mm.
Eles séo classificados em duas classes, a saber:
e Classe A com resisténcia média em torno de 4,5 MPa;

¢ Classe B com resisténcia média em torno de 6 MPa.
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Tabela 6 - Designacéo por classe, largura dos blocos e espessura minima das paredes dos blocos
apresentada na NBR 6136. Fonte: ABNT (2017).

Paredes transversais
. Paredes
Largura nominal o Espessura
Classe Longitudinais? Paredes? .
mm Equivalente®
mm mm
mm/m
A 190 32 25 188
140 25 25 188
5 190 32 25 188
140 25 25 188
190 18 18 135
140 18 18 135
C 115 18 18 135
90 18 18 135
65 15 15 113
a  Média das medidas das paredes tomadas no ponto mais estreito.
b Soma das espessuras de todas as paredes transversais aos blocos (em milimetros), dividida pelo
comprimento hominal do bloco (em metros).

7.3.3.3 Execucdao
7.3.3.3.1 Condic¢des para o inicio da execuc¢éo do servi¢co

Os blocos devem estar secos, sem fissuras visiveis, nem com arestas quebradas e isento de sujeira, pé e
outras particulas soltas que impecam a perfeita aderéncia e unido entre a argamassa e o0 seu substrato.

A argamassa deve atender as exigéncias de projeto quanto a resisténcia a compressdo e demais
caracteristicas quando especificado e também deve apresentar trabalhabilidade adequada ao método de
execucgao do servigo.

Uma vez definido pelo projeto um pano de grandes dimensdes na fachada, define-se também a
necessidade de execucao de uma junta de trabalho (ou também denominada de controle).

A execucdo consiste em construir a junta a medida em que a alvenaria vai sendo elevada, tratando a
interface entre os dois panos como um ponto onde a alvenaria deve ser arrematada. A espessura da junta
deve ser de 10 a 15 mm ou conforme o projeto.

Os blocos devem ter idade superior a 21 dias, para evitar os efeitos de dilatacdo hidraulica inicial e
irreversivel.

Os arranques das colunas de graute devem estar posicionadas na laje ou no baldrame e seu comprimento
ndo deve ser superior a altura do operario que assenta os blocos. As emendas devem seguir as
especifica¢cbes de projeto, podendo ser executadas por solda, pressdo ou trespasse.

7.3.3.3.2 Execucdo da marcacgdo da alvenaria

Limpar o piso removendo a poeira, materiais soltos, pregos, pontas de aco sobressalentes e materiais
estranhos depositados sobre a laje.

Conferir o nivel da laje por meio de um nivel a laser tomando como referéncia o ponto critico. A marcacgédo da
alvenaria do pavimento térreo deve ser feita em funcéo do gabarito, onde os blocos dos cantos externos
devem ser assentados, nivelados e aprumados. Em pavimentos superiores, deve-se proceder a marcacao
assentando e nivelando os blocos dos cantos externos. Deve-se aprumar o bloco de marcacao com base na
primeira fiada do pavimento inferior.

Apébs a marcacédo dos cantos externos, deve-se proceder o assentamento dos blocos dos cantos internos com
base nos eixos dos blocos de canto externos assentados, com ajuda de uma linha esticada. No caso do
pavimento térreo, a marcagdo dos cantos internos pode ser feita a partir do gabarito.
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Sempre conferir 0 esquadro dos cantos da marcacao, tanto internos como externos. Também conferir as
medidas entre marcacdes da primeira fiada para atender o projeto de modulacéo.

Verificar a marcagéo dos vaos para a colocacdo das portas. Os vdos devem possuir folga compativel com o
processo de colocacéo de batentes.

7.3.3.3.3 Execucédo da elevagao da alvenaria

Abastecer o pavimento e os locais onde sdo executadas as alvenarias com a quantidade e tipos de blocos
necessarios a execucao do servico.

As caixas de embutir de elétrica devem ser chumbadas nos blocos logo apés a execucédo dos cortes,
atentando-se para uma folga de cerca de 1,5 cm entre a caixa e a face do bloco no caso de areas molhadas
e 0,5 cm em areas secas, 0 que evita problemas quando da fixacdo dos espelhos.

Os blocos que contém as janelas de visita para o grauteamento devem ser preparados devidamente, com a
execucao de furos de dimensdes minimas (7,5 cm de largura por 10 cm de altura). As janelas também devem
ser devidamente tampadas ho momento do grauteamento, conforme Figura 17.

As mangueiras e eletrodutos verticais devem ser posicionadas nos furos dos blocos, no ato de elevacao das
paredes, evitando cortes. No caso das horizontais, o projeto deve prever seu embutimento nas lajes de piso
ou de cobertura, sempre que possivel.

A7 AP

=

Figura 16 - Janela de visita. Fonte: Elaborac&o prépria. Nota: Desenho elaborado em 10/06/2019.

A argamassa de assentamento usada para a elevacdo da alvenaria pode ser industrializada ou convencional.
Utilizando-se argamassa industrializada sua preparacéo deve ser feita com uma argamassadeira de eixo
horizontal localizada no préprio andar.

Em se tratando de argamassa convencional fabricada na obra, deve-se definir o traco adequado as
especificacbes de projeto. A argamassa deve ser preparada em uma central e 0 abastecimento das frentes
de trabalho deve ser feito com caixotes plasticos, de maneira a facilitar a execugé&o do servigo.

Os blocos a serem assentados ndo devem apresentar temperatura elevada e o assentamento ndo deve ser
feito sob chuva.

O cordédo de argamassa ndo deve ser aplicado em uma faixa muito extensa na fiada. As juntas verticais
devem ser moldadas no momento do assentamento. Deve-se atentar também para o correto traco da
argamassa utilizada, a fim de evitar problemas de produtividade e trabalhabilidade.

Uma forma de se obter os cordfes sem desperdicio de argamassa € a aplicagdo com desempenadeira
estreita, do seguinte modo: enche-se a desempenadeira de argamassa, raspando-a em seguida,
longitudinalmente sobre os blocos (Figura 18).
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Longitudinais Longitudinais e Transversais

Argamassa
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Argamassa

Figura 17 - Assentamento de bloco sobre cordfes de argamassa. Fonte: Tauil; Nese (2010).

As primeiras fiadas do pavimento térreo devem ser executadas com argamassa aditivada com
impermeabilizante e se necessario, com hidrofugante.

Assentar os blocos intermediarios usando a linha de nailon como referéncia de alinhamento e de nivel.
Atentar para a utilizacdo dos blocos com janela de visita nas colunas a serem grauteadas, seja na primeira
fiada como na fiada intermediaria.

Todos os ajustes para dar o alinhamento, nivelamento e prumo de cada bloco até a sua posicao definitiva
devem ser realizados, de preferéncia, com o auxilio de um martelo ou mesmo com a colher de pedreiro,
durante o periodo de boa trabalhabilidade da argamassa.

N&o se deve molhar os blocos de concreto para assenté-los. Contudo, em dias muito quentes, secos e com
ventos, a superficie de assentamento dos blocos deve ser levemente umedecida com brocha de pintor,
alguns minutos antes da aplicacdo da argamassa.

Durante a elevacao deve-se atentar para a correta espessura das juntas horizontais, conforme o projeto de
modulacdo. A amarragdo entre paredes deve ser feita por meio de telas ou grampos posicionados ao longo
das fiadas, conforme Figuras 19 e 20, respectivamente.

42 edicao / Abril 2024 CAPITULO 7 7-22



PREFEITURA MUNICIPAL
W% DE BELO HORIZONTE

CADERNO DE ENCARGOS y SUDECAP
ALVENARIAS E DIVISOES /l_ BEERVCEAMENTE B caprraL

11 Fiada 22 Fiada

Figura 18 - Colocacgéo de tela para travamento. Fonte: Tauil; Nese (2010).
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Figura 19 - Colocacgéo de grampo para travamento. Fonte: Tauil; Nese (2010).

Os vaos de janela devem ser posicionados seguindo o alinhamento dos vdos dos pavimentos inferiores e
também em relacdo ao projeto de modulagdo da alvenaria.

Elevar a alvenaria até a altura do respaldo intermediario (quando prevista em projeto). O respaldo
intermediario deve ser executado por meio de blocos tipo calha, conforme ilustra a Figura 21.

Uma vez concluido o grauteamento das colunas, deve-se armar os blocos tipo calha conforme especificacées
de projeto e em seguida executar o seu grauteamento também. A elevacdo diaria da alvenaria deve respeitar
meia altura do pé-direito, ou seja, até a altura do respaldo intermediéario.
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Figura 20- Respaldo intermediario e respaldo do primeiro pavimento. Fonte: Tauil; Nese (2010)
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Figura 21 - Aspecto de uma parede de alvenaria estrutural armada. Fonte: Tauil; Nese (2010).
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Em paredes com previsdo de quadros ou caixas de instalacdes, ao alcancar-se sua altura, deve-se posicionar
um gabarito de madeira do tamanho do quadro ou caixa para que o vao figue moldado.

O excesso de argamassa retirado das juntas pode ser remisturado com a argamassa fresca. Contudo, a
argamassa que tenha caido no ché@o ou no andaime deve ser descartada.

Os blocos ap0ds assentados ndo podem ser deslocados da sua posicdo. A alvenaria recém concluida deve
ser protegida das intempéries.

A fiada de respaldo do pavimento ((ltima fiada) deve ser executada em blocos tipo calha (“U”ou”J”). Deve-
se repetir todo o processo de limpeza e preenchimento das colunas com graute, conforme procedimento
seguido para os trechos das colunas imediatamente abaixo, dando assim continuidade as colunas.

A fiada de respaldo do edificio deve receber tratamento especial. Deve-se criar uma junta de dilatacédo entre
a laje da cobertura com a alvenaria, fazendo com que figuem desvinculadas. Essa junta é composta
basicamente por duas camadas, uma de reducdo do atrito (camada de cimento queimado) e outra de
separacdo, podendo ser executada em varias subcamadas (geralmente feltro). Também é importante criar

um ponto fragil, através de um friso sobre o revestimento que cobre a junta de dilatacao (parede/laje).

Deve-se executar o acabamento das juntas em alvenaria aparente. Este acabamento deve ser executado
no momento em que a argamassa adquiriu certa resisténcia ao toque do polegar, pressionando-se a
ferramenta ao longo das juntas de argamassa. A ferramenta adequada para isso deve ter perfil concavo
arredondado, formato em V ou conforme especificado em projeto.

7.3.3.3.4 Grauteamento

Deve-se retirar cuidadosamente, através das visitas, todo o material estranho presente no fundo dos vazios
verticais. Os excessos de argamassa que ficam salientes no interior dos vazios verticais ou canaletas
devem também ser removidos.

A altura méaxima de lancamento permitido é de 3 m com uso de adensamento mecanico ou manual e 1,6 m
sem adensamento com obrigatoriedade da existéncia de janelas de visita ao pé de cada coluna a
grautear.

No adensamento manual, deve-se usar haste metélica de didmetro entre 10 e 15 mm e de comprimento
suficiente para atingir a base do furo a preencher. N&o se deve utilizar a armadura para esta finalidade. Deve
adensar o graute & medida que ele vai sendo langcado, em camadas sucessivas de altura da ordem de 40 cm,
fazendo com que a haste penetre na camada de modo a atingir o topo da anterior. No adensamento mecéanico
deve-se utilizar vibrador de agulha que ndo afete as liga¢des entre blocos e argamassa, ndo devendo as
camadas de langamento superar o comprimento da agulha.

As colunas e as canaletas horizontais devem ser molhadas imediatamente antes do langcamento. No inicio
do lancamento deve-se verificar a saida do graute através do furo de visita, que logo a seguir deve ser
obstruido. O tempo de lancamento entre camadas sucessivas ndo deve superar a 30 minutos.

7.3.4 Fechamento em painéis de gesso Drywall
7.3.4.1 Defini¢cbes

Os painéis de gesso Drywall séo elementos compostos por um nicleo de gesso natural e aditivos, sendo este
nacleo revestido com duas laminas de cartdo duplex. Usualmente utilizados como fechamento vertical das
faces dos painéis estruturais e ndo estruturais montados com perfis leves metdlicos, que compde o involucro
de uma edificacdo e também, o fechamento de ambientes internos.

Os painéis de gesso Drywall sdo vedacbes leves, pois ndo possuem funcdo estrutural. Com dimensdes
nominais e tolerancias especificadas por normas técnicas sdo comercializados com largura de 1,20 m e
comprimentos que variam de 1,80 m a 3,60 m, e espessuras de 9,5 mm, 12,5 mm e 15 mm. No mercado
nacional estédo disponiveis, principalmente, trés tipos de placa: a Placa Standard (ST); a Placa Resistente a
Umidade (RU); a Placa Resistente ao Fogo (RF).

7.3.5 Critérios de levantamento, medicdo e pagamento
7.3.5.1 Alvenaria
7.3.5.1.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

Efetuado por metro quadrado (m?), devendo ser levantado nivel por nivel, separadamente. Devem ser
observados ainda, a espessura, o tipo de bloco e o tipo de acabamento (aparente ou a revestir). Os
guantitativos de alvenaria sao retirados do projeto de arquitetura, analisando a situacéo de cada parede em
relacdo a estrutura. Independente da espessura séo descontados elementos estruturais de concreto inclusos
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na alvenaria.

No caso de alvenaria estrutural sera adotado o mesmo critério descrito acima, entretanto, o ago e o concreto
de preenchimento utilizado nas vigas de respaldo intermediarias e dos pavimentos, assim como das vergas,
contra vergas e demais elementos de reforco, serdo levantados e medidos nos itens especificos.

7.3.5.1.2 Medicéo

Efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando o quantitativo efetivamente
executado.

7.3.5.1.3 Pagamento

O pagamento é efetuado conforme precos unitarios contratados, multiplicados pela quantidade medida,
segundo critério descrito acima. A remuneracao contempla:

¢ Os custos de materiais e mao de obra necessérios;

e Encunhamento.
7.3.5.2 Corte/demolicdo e recomposicdo de alvenaria para execuc¢ao de instalaces
7.3.5.2.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

E efetuado por metro (m), de acordo com a largura necessaria para que seja possivel realizar a instala¢io do
eletroduto ou tubulacdo. Esta largura sera definida pelo responsével técnico do projeto.

7.3.5.2.2 Medicéo

E efetuada por metro (m), aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando os quantitativos
efetivamente executados.

7.3.5.2.3 Pagamento

O pagamento é efetuado aos precos unitarios contratuais, contemplando a mao de obra, materiais e
ferramentas necessérios a sua confeccao e instalacéo.

7.3.5.3 Vergas e contravergas
7.3.5.3.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

E efetuado por metro (m) separando-se as vergas de concreto pré-fabricadas, que sdo utilizadas nas
alvenarias de vedagéo, das vergas moldadas “in loco”, empregando-se blocos de canaleta que sao utilizados
nas alvenarias estruturais. As vergas e contravergas devem ser separadas também por largura, de acordo
com a espessura das paredes.

7.3.5.3.2 Medicéo

E efetuada por metro (m), aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando os quantitativos
efetivamente executados.

7.3.5.3.3 Pagamento

7.3.5.3.3.1 Vergas e contravergas para alvenaria de vedacao

O pagamento é efetuado aos precos unitarios contratuais, contemplando a mdo de obra, materiais e
ferramentas necessarios a sua confecgdo e instalacao.

7.3.5.3.3.2 \Vergas e contravergas para alvenarias estruturais

O pagamento é efetuado aos pre¢os unitarios contratuais, contemplando a mdo de obra, materiais e
ferramentas, necessérios a sua confeccédo e instalacao, incluindo blocos canaleta, armacao e escoramento.

7.3.5.4 Painéis de gesso Drywall
7.3.5.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

Efetuado por metro quadrado (m2), devendo ser levantado por tipo (ST, RU, RF) e por nivel por nivel de
pavimento. Deve ser observada a espessura do painel indicado sendo os quantitativos obtidos por meio do
projeto de arquitetura. Todos os elementos estruturais (vigas, pilares, etc.) e vaos existentes sdo descontados.

7.3.5.4.2 Medicéo

E efetuada por metro quadrado (m2), aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando os
guantitativos efetivamente executados.
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7.3.5.4.3 Pagamento

O pagamento é efetuado aos precos unitarios contratuais contemplando a méo de obra, materiais e
ferramentas, necessarios a sua confeccao e instalagdo, incluindo os perfis estruturais leves metdlicos, que ja
devem estar inseridos na composigéo.

7.4 MURO DE DIVISA
7.4.1 Muro de vedacado em concreto pré-fabricado tipo calha “V”

As pecas devem possuir superficie lisa e bem acabada, sem a presenca de rebarbas ou falhas de
concretagem, para que recebam, posteriormente, acabamento em verniz, silicone ou tinta, conforme
especificacdo do projeto, sem a necessidade de lixamento e estucamento.

As calhas pré-fabricadas em “V” sdo assentadas e concretadas em uma vala continua de 30 cm de largura e
50 cm de profundidade, preenchida com concreto devidamente adensado.

Antes da concretagem as pec¢as tem as extremidades alinhadas, mediante utilizagdo de um fio de nylon,
sendo devidamente aprumadas e alinhadas umas com as outras, para somente entéo ser langado o concreto.
Este procedimento é realizado para grupos de 12 calhas de cada vez.

A Figura 22 apresenta detalhe do muro de vedacdo em concreto pré-fabricado, que utiliza calhas verticais em
formato de “V”, produzidas com concreto fc = 20 MPa.

7.4.2 Muro divisério em blocos de concreto aparente

Os blocos séo de concreto simples e espessura de 15 cm. A sapata deve ser corrida com dimensdes minimas
de 0,40 x 0,20 m, em concreto fck >= 15 MPa. Sobre a sapata, é executado baldrame em blocos de concreto
com espessura de 20 cm, preenchidos com concreto fck >= 15 MPa.

Os pilares sdo em concreto fek >= 20 MPa, dispostos a cada 2,0 m, com altura de 2,50 m ou 1,80 m, largura
de 15 cm e espessura de 15 cm.

Os blocos sédo assentados com argamassa de cimento e areia, trago 1:3. A armagcéao dos pilaretes é realizada
com 4 barras de aco CA-50 didmetro de 8,0 mm.

Para a execucdo dos muros sdo observadas as prescri¢cdes contidas neste capitulo do Caderno de Encargos,
na NBR 6136. Caso a taxa de resisténcia do terreno, seja inferior a 0,5 kg/cm?, sédo tomadas precaucdes
especiais quanto ao dimensionamento das fundagdes.

Durante a concretagem séo fixadas ferragens de espera dos pilaretes, engastadas no minimo 30 cm dentro
das estacas. Os pilaretes apresentam, no minimo, 4 pontos de amarracao de cada lado, através de pontas
de ferro ou perfuracdo nas testadas dos blocos.

A alvenaria é aparente, observando-se o prumo, alinhamento e nivelamento. As juntas de assentamento tém
espessura uniforme, na dimensdo maxima 2 cm e séo rebaixadas.

Depois da elevagdo do muro é realizado o assentamento do chapéu pré-fabricado de concreto, com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, que constitui o arremate superior do muro.

Sao executadas juntas de dilatacdo a cada 8 metros.
As Figuras 23 e 24 apresentam detalhe do muro em blocos de concreto.
7.4.3 Muro divisério em tijolo ceramico furado revestido

O detalhe executivo e as especificacdes relativas a fundacao, pilaretes e acabamento superior séo 0s mesmos
do “muro divisério em bloco de concreto aparente”.

Os tijolos sédo ceramicos, furados, espessura de 9 cm (nominal 10 cm), assentados com argamassa de
cimento e areia 1:6.

Para execucdo dos muros séo observadas as prescricfes contidas na NBR 8545. O revestimento (reboco)
deve ser em ambos os lados da alvenaria e precedido de chapisco trago 1:3. O reboco deve ser realizado
com argamassa de cimento e areia de acordo com as prescricdes do Capitulo 14 - Revestimentos, deste
Caderno de Encargos. A pintura deve ser especificada em projeto e atender as recomendac¢des do Capitulo
17 - Pintura, deste Caderno de Encargos.

7.4.4 Chapéu de muro

O acabamento superior do muro é executado com uma placa pré-fabricada de concreto armado, dimensdes
triangulares, conforme Figura 23, assentada com argamassa de cimento e areia, traco 1:3.
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7.4.5 Critérios de levantamento, medi¢cdo e pagamento
7.4.5.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

Os muros de divisa sdo levantados pelo comprimento em metros, separando-se por tipo de material,
acabamento e altura.

7.4.5.2 Medicdo

Os servicos de execucdo de muros de divisa sdo medidos pelo comprimento real, em metros, efetivamente
executados.

7.4.5.3 Pagamento

O servico é pago aos precos unitarios contratuais de acordo com os critérios definidos no item anterior,
contemplando a escavacédo de valas, estacas e sapatas de concreto, pilares de concreto armado, baldrame
em blocos de concreto e = 20 cm, execuc¢ao de juntas de dilatacdo, chapéu, revestimento e pintura quando
for o caso, bem como todos os materiais, mao de obra e ferramentas necessarias a execucao do servico.
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Figura 22 - Muro pré-fabricado de concreto tipo calha “V”. Fonte: Elaboracdo prépria. Nota: Desenho

elaborado em 05/12/2022.
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Figura 23 - Muro em blocos de concreto e detalhe do chapéu de muro pré-fabricado. Fonte: Elaboracéo
prépria. Nota: Desenho elaborado em 05/12/2022.
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Figura 24 - Muro escalonado em blocos de concreto. Fonte: Elaboracao prépria. Nota: Desenho elaborado
em 05/12/2022.
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7.5 DIVISORIAS
7.5.1 Objetivo

Apresentar, de maneira detalhada, todas as etapas necessdrias para execuc¢édo da divisoria, desde a locacao
até o assentamento.

7.5.2 Execucéo

Entende-se por divisérias, um sistema modulado de perfis e painéis montados por simples processo de
fixacdo e/ou encaixe.

7.5.2.1 Divisorias de escritorio

Sistema composto de painéis, que podem ser constituidos de MDF, PVC ou MSO/Colmeia, seguindo as
especificacdes e detalhes de projeto. O sistema construtivo deve possibilitar diversas modulac8es e permitir
o acoplamento dos painéis em “X”, “L” ou “T".

A fixag&o das divisérias no piso, teto, forro ou em alvenaria deve ser efetuada através de parafusos comuns,
dispensando-se 0 pressionamento quer dos painéis, quer dos montantes de fixacdo. Caso seja necesséria a
correcéo dos desniveis de piso pode ser obtida pelo emprego de suportes regulaveis.

A selecdo ou escolha do tipo de divisoria e do respectivo FABRICANTE deve obedecer as seguintes
condi¢des: material do nucleo ou miolo, revestimento do painel, isolamento aclstico, espessura do painel,
modulacdes e dimensdes dos painéis.

Os montantes, batentes, rodapés e guias de teto devem, sempre que possivel, permitir a passagem de fiacdo
elétrica e telefénica e colocacao de tomadas e interruptores. Os batentes sao guarnecidos de amortecedores
plasticos para eliminacéo de ruidos. O assentamento dos vidros ocorre com emprego de gaxetas de EPDM
ou mangueira cristal, ndo se admitindo o emprego de massa de vidraceiro.

7.5.2.2 Divisoérias sanitarias

Sistema constituido de painéis de pedra natural, podendo ser de marmore, arddsia ou granito, conforme
detalhes de projeto. A fixacdo dos painéis a alvenaria é feita com massa plastica e 3 (trés) cantoneiras
metélicas, parafusadas (Figura 25). Os painéis devem ter suas arestas visiveis, arredondadas e faces
planas polidas. A ligac@o entre placas é feita também com massa plastica e cantoneiras metélicas (Figura
26).

CANTONEIRA
METALICA

= DIVISORIA

EMBUTIDO

f]j NO PISO

Figura 25 - Fixacao de painel a alvenaria. Fonte: Elaboracao préopria. Nota: Desenho elaborado em
10/06/2019.
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Figura 26 - Ligacao entre placas. Fonte: Elaborag&o prépria. Nota: Desenho elaborado em 10/06/2019.

7.5.3 Critérios de levantamento, medicdo e pagamento
7.5.3.1 Divisérias

7.5.3.1.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

E efetuado por m2 (metro quadrado) de divisoria a ser instalada.
7.5.3.1.2 Medicéo

E efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando o quantitativo efetivamente
executado.

7.5.3.1.3 Pagamento

7.5.3.1.3.1 Divis6rias removiveis

E efetuado aos precos unitarios contratuais compreendendo toda a méo de obra, materiais e ferramentas
necessarios a sua confeccao e instalacéo, inclusive acessarios de fixacéo e nivelamento.

7.5.3.1.3.2 DivisOrias em pedra

E efetuado aos precos unitarios contratuais compreendendo toda a méo de obra, materiais e ferramentas
necessarios a sua confeccao e instalagao, inclusive ferragens de fixagdo, massa plastica e chumbamento no
piso.

7.5.3.2 Ferragens
7.5.3.2.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

As ferragens para confecgdo de porta de divisérias, no caso de divisOrias removiveis, sdo levantadas por
unidade do conjunto efetivamente utilizado. Cada conjunto € composto de uma fechadura completa, trés
dobradicas e perfis necessarios a instalagcao da porta.

7.5.3.2.2 Medicao

E efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando o quantitativo efetivamente
executado.

7.5.3.2.3 Pagamento

E efetuado aos precos unitarios contratuais, contemplando todos os materiais e m&o de obra necessarios a
execucao dos servicos.
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