\—‘ PREFEITURA MUNICIPAL SUDECAP
Wy DE BELO HORIZONTE SUPERINTENDENCIA DE

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Prefeitura  Municipal de Belo CAPiTULO 21
Horizonte — PBH
Secretaria Municipal de Obras e MA N EJ O D E VEG ETA CAO

Infraestrutura — SMOBI

Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital —

SUDECAP 42 EDICAO

Diretoria de Planejamento e PUBLICAGAO: 18/11/2019

Controle de Empreendimentos — ATUALIZACAO: 05/02/2024

DPLC - SD

Departgmento dellnf_orma(;ﬁes e SUMARIO

Procedimentos Técnicos —

DPIT- SD

Geréncia de Normas e Padrdes 21 MANEJO DE VEGETAQAO ............................................................... 2

Tecnicos — GENPA-SD D1 OBIETIVO oo 2
21.2 LEGISLACAO APLICAVEL, NORMAS E PRATICAS
COMPLEMENTARES ...ttt ettt ee et et eeesee e 2

CADERNO DE 21.3  PLANTIO DE GRAMA ... oo ot oottt ettt ettt 2

ENCARGOS SUDECAP 214 AJARDINAMENTO oo ettt ettt 6
215 SUPRESSAQO DE ARVORE.......coi ittt eeeeeeeeeeeee e 14
21.6  REFERENCIAS. .. ooot oottt ettt ettt re e 16

Este documento faz parte do
Caderno de Encargos SUDECAP
disponivel no Portal PBH.

Sdo reservados a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte todos
os direitos autorais. Desde que o
documento seja referenciado, é
permitida a reproducdo do seu
contetdo. A violagao dos direitos
autorais sujeita 0s responsaveis as
sancdes civeis, administrativas e
criminais previstas da legislagéo.

42 edicéo / Fevereiro 2024 CAPITULO 21 21-1



| PREFEITURA MUNICIPAL CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP

S, X R
421 DE BELO HORIZONTE MANEJO DE VEGETACAO BESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
® s

/

21 MANEJO DE VEGETAQAO

21.1 OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e recomendacfes para o0s servicos de obras complementares e paisagismo.
21.2 LEGISLACAO APLICAVEL, NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

Arvores Brasileiras - Manual de Identificacdo e cultivo de plantas arbéreas nativas do Brasil - Harri Lorenzi,
1°, 2° e 3° volumes

DN 05/89 - Define o plantio e poda de arvores
DN 10/92 - Estabelecidas as normas para poda de arvore no Municipio de Belo Horizonte

DN 21/99 - Estabelece normas de controle e procedimentos de autorizagcdo para 0 Uso e 0 armazenamento
de herbicidas destinados a capina quimica urbana

DN 22/00 - Estabelece normas técnicas para o transplantio de arvores

DN 57/07 - Dispbe sobre caso excepcional de baixo impacto ambiental que autoriza a intervengéo ou
supresséo de vegetacao em &rea de preservacdo permanente urbana

DN 67/10 - Disciplina a compensagdo ambiental nos casos de supresséo de vegetacdo
DN 69/10 - Estabelece normas para o plantio de arvores em logradouros publicos

DN 76/12 - Altera a Deliberacdo Normativa n® 67, de 14 de abril de 2010, que disciplina a compensacéo
ambiental nos casos de supressao de vegetacao

DN 77/13 - Altera a Deliberacdo Normativa n® 67, de 14 de abril de 2010, que disciplina a compensacgéo
ambiental nos casos de supressao de vegetacao

DN 92/18 - Estabelece critérios e diretrizes para a identificacdo e indicacdo da necessidade de supresséo de
arvores de maior risco de queda, localizadas em espacos publicos de Belo Horizonte, e de suas respectivas
substituicbes, na implementacdo de Plano de Mitigacdo de Riscos Advindos da Arborizacéo Urbana, sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DN 95/19 - Altera a Deliberacdo Normativa n® 67, de 14 de abril de 2010, que disciplina a compensagao
ambiental nos casos de supressao de vegetacao

DN 96/19 - Altera as Deliberacdes Normativas n°® 67, de 14 de abril de 2010, e n° 73, de 11 de julho de 2012,
e d& outras providéncias

Lei Federal N.° 10.711/03 - Disp@e sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e d4 outras providéncias
Manual de arborizacdo da CEMIG. 2011
NBR 16246-1/13 - Florestas urbanas - Manejo de &rvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 1: Poda

Plantas ornamentais no Brasil - Arbustivas, herbaceas e trepadeiras - Harri Lorenzi e Hermes Moreira e Souza,
22 Edicao.1999

Vegetagdo Urbana - Licia Mascard. 2010
21.3 PLANTIO DE GRAMA
21.3.1 Defini¢cBes

O servico em questdo é descrito considerando o plantio de grama em placas ou tapetes, sendo este o
procedimento mais usual nas obras publicas do municipio. Ressalta-se, contudo, que também pode ser
realizado o plantio de grama em rolos, mudas ou sementes, observando a sua maior viabilidade para algumas
areas ou situacdes.

O servico de plantio de grama é demandado para formacao de gramados com fins ornamentais ou esportivos,
bem como para o tratamento de pequenas areas remanescentes e canteiros (inclusive para o recobrimento
superficial do berco de plantio das arvores em logradouros e em pétios), visando a protegdo do solo e a
manutencdo de sua permeabilidade.

O plantio de grama em mudas e sementes, quando indicado, deve considerar as areas que ndo tem problemas
de eroséo superficial, ou seja, que ndo demandam recobrimento/protecéo do solo de imediato. O plantio da
grama por sementes pode ocorrer via semeadura a lango (manual) ou via hidro-semeadura (aplicagédo
mecanica por jateamento de alta pressdo das sementes em meio aquoso, juntamente com fertilizantes,
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matéria organica e fixadores) - essa técnica geralmente € utilizada associada a outras, fazendo uso de mistura
de sementes de varias espécies de gramineas e leguminosas, visando o tratamento de areas degradadas e
taludes de corte de grande declividade.

21.3.2 Condic8es gerais

A CONTRATADA deve realizar vistoria técnica no local para avaliar a complexidade e as possiveis
interferéncias em relagdo as condi¢des apresentadas no EDITAL, que podem impactar na implantagéo do
gramado, sempre reportando para ciéncia e aprovagédo da FISCALIZACAO.

Nos casos em que for necessario o combate a pragas (formigas e cupins), esse deve iniciar antes do preparo
do terreno e seguir a prescri¢cdo indicada na documentacao técnica elaborada na etapa de PROJETO no que
se refere a: produto a ser utilizado, dosagem, método e intervalo de aplicacdo, e outros. A CONTRATADA
deve conduzir e acompanhar todo o procedimento de combate as pragas.

A CONTRATADA, ap6s a execuc¢do do plantio da grama, bem como do restante do paisagismo que compde
0 mesmo projeto, deve elaborar Relatério Técnico Fotografico com o registro de todas as etapas do plantio,
para acompanhamento da pega / estabelecimento do paisagismo.

A CONTRATADA deve se responsabilizar, apds a concluséo dos plantios, pela manutencéo da area de forma
a garantir o pegamento / estabelecimento do paisagismo, mantendo ainda a obrigacdo, sem custos adicionais
a CONTRATANTE, de replantar e corrigir quaisquer falhas que possam ocorrer. O periodo de
responsabilidade da CONTRATADA deve constar no planejamento dos servigos, conforme EDITAL.

Ap6s a inspecéo final pela FISCALIZACAO, o 6rgdo com jurisdicdo sobre o espaco onde se deu o plantio
deve ser notificado por ocasiéo da entrega dos servigos para que se encarregue da manutencao rotineira da
vegetacao implantada. Para tanto, deve ser disponibilizado ao referido 6rgdo o Manual do Usuario com as
diretrizes e orienta¢gfes a serem seguidas para a manutencao da area, estando contemplados nesse manual,
todos os tratos culturais necessarios, além da sua frequéncia, como lamina d’agua e turnos de rega da
irrigacao, podas para cada uma das espécies especificadas no projeto e adubacgbes de cobertura.

A CONTRATADA deve acompanhar todas as etapas dos servigos e estar disponivel junto & FISCALIZACAO,
sendo, inclusive, responsével por responder qualquer questionamento referente aos servicos executados.

21.3.3 Condic8es especificas
21.3.3.1 Gramaem placas ou tapetes

A compra das placas de grama deve ser feita de viveiristas ou floras com registro no RENASEM (Registro
Nacional de Sementes e Mudas), em atendimento a Lei Federal N.° 10711 de 05 de agosto de 2003. Devem
ser sempre utilizadas as espécies constantes do projeto.

21.3.3.2 Insumos

A Tabela 1 a seguir apresenta referéncia de recomendacéo pratica (sem andlise do solo) de insumos para
adubacéo em plantio de gramados.

Tabela 1 - Referéncia de insumos para adubacéo em plantio de gramados. Fonte: Elaboracéo propria.

Insumo Quantidade
Calcério dolomitico 250 g/m?
Composto orgénico 10 L/m2
Areia média lavada 5 L/m?
Adubo formulado (NPK) 4-14-8 200 g/m?2

21.3.3.3 Combate a formigas e cupins

Para reduzir a infestacdo de formigas e cupins, prevenindo o ataque na fase inicial de crescimento do
gramado, pode ser realizada avaliacéo prévia na area a ser plantada, com objetivo de localizar formigueiros
e cupinzeiros ativos, identificar as espécies ocorrentes e, posteriormente, iniciar o programa de combate. A
CONTRATADA deve coordenar o levantamento, antes do plantio, dos formigueiros e cupinzeiros existentes
nas areas que devem receber a grama. O controle deve ser feito usando a técnica mais adequada e o produto
de menor toxicidade, sendo que, no caso de formigas, deve ser individualizado por formigueiro ou de forma
sistematica, cobrindo toda a area de plantio.
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Para o controle dos cupins devem ser realizadas aplicagdes do produto diretamente nos “olheiros” existentes
em toda a area ocupada pelo cupinzeiro. Devem ser tomados todos os cuidados e precaucdes durante a
aplicagdo, sempre seguindo as recomendacdes do FABRICANTE e o conhecimento técnico, de modo a evitar
a perda de eficiéncia dos produtos, além da contaminacgéo do ambiente ou o consumo por individuos da fauna
ou seres humanos.

As iscas formicidas e o cupinicida ndo devem ser aplicados em areas brejosas ou préximo a cursos d’agua.
Deve ser considerado também que, no caso da limpeza da area, o tratamento deve ser iniciado, antes dessa
operacdo ou pelo menos duas semanas apds, visto que a atividade das formigas e cupins pode ser
influenciada pela alteracdo do ambiente. Todas as iscas formicidas distribuidas na area, e que ndo tenham
sido consumidas pelas formigas, devem ser recolhidas e descartadas ap6s um periodo de 10 a 15 dias, de
forma a evitar danos ambientais.

21.3.3.4 Preparo do terreno para o plantio

A éarea definida para o plantio deve ser limpa, retirando plantas daninhas e entulhos. O terreno deve ser
revolvido a uma profundidade minima de 20 cm e, subsequentemente, nivelado e adubado antes de receber
a grama. O entulho (resto de asfalto, pedras, restos de concretos, etc.) proveniente deste revolvimento,
também deve ser removido. Sempre que necessario, para correcao de irregularidades do terreno ou melhoria
de suas propriedades fisicas e quimicas, deve ser feito uso de terra vegetal de boa qualidade, livre de torrées
e propagulos de plantas daninhas.

O calcéario e o composto organico, supramencionados, devem ser esparramados em area total antes da
escarificacdo, para que durante esta operagéo eles possam ser incorporados ao solo. O composto organico
nunca deve ser aplicado sobre o gramado, pois pode causar a queima da grama.

O superfosfato simples e o cloreto de potassio devem ser misturados e homogeneizados ao solo escarificado,
a terra vegetal e a uma camada de aproximadamente 2 cm de areia média lavada, de qualidade tal como a
mencionada para terra vegetal areia, que vai constituir a base para o plantio do gramado, visando melhorar a
drenagem para o sistema radicular da grama.

O terreno deve ser novamente regularizado, com posterior compactacao leve, principalmente nas &reas onde
houve maior reposicdo com terra vegetal para nivelamento. Para execu¢do da compactacdo deve ser utilizado
soquete manual. Esta etapa deve ser executada com rigor para evitar o afundamento do material ap6s o
plantio.

Apés o preparo do terreno deve-se proceder a irrigacdo da area para verificar se existem locais onde ocorra
0 empocamento de 4gua, pois nestes pontos, caso ndo seja realizada drenagem, pode ocorrer problemas
com a grama, como falta de oxigenacdo para seu sistema radicular e possibilidade de desenvolvimento de
doengas, principalmente fdngicas.

Em areas de talude, cuja escarificagdo do solo néo € possivel e tdo pouco a colocagao de camadas de terra
vegetal e areia, deve-se acertar o talude e realizar pequenas reentrancias para favorecer que o substrato com
a adubacao fique retido. Deve-se aplicar o adubo no talude e, em seguida, jogar areia para preencher as
cavidades feitas, deixando o talude nivelado para colocacao das placas de grama.

Todo o material proveniente da limpeza da area (restos de plantas daninhas, entulhos, etc.) deve ser enviado
para local devidamente licenciado, previamente estabelecido no projeto, ou indicado pela FISCALIZACAO,
seguindo todas as exigéncias da legislacéo vigente. E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento
das taxas dos aterros referente ao descarte de todos os materiais provenientes dos servigos de limpeza
executados.

21.3.3.5 Colocacéo das placas de grama

ApOs o terreno todo estar preparado e adubado, séo colocadas as placas de grama, de forma que o gramado
fique nivelado e respeite o nivel com a pavimentagdo de area limitrofe, caso existente. Deve-se ter cuidado
no transporte, descarga e colocacédo das placas de grama, para que elas ndo se quebrem. Aquelas que
porventura vierem a se quebrar, devem ser armazenadas para fazer os arremates finais na area gramada. As
placas de grama devem ser colocadas justapostas, sendo, logo apés, compactadas para que as raizes da
grama entrem em contato com o substrato. Apds a colocacdo das placas de grama, deve-se aplicar uma
camada fina de areia média lavada, cerca de 2 cm, sobre o gramado para poder rejuntar as placas de grama,
permitindo que o gramado se forme mais rapidamente.

Em taludes a colocacédo das placas de grama deve ocorrer da parte baixa para a parte alta. Deve-se fazer o
estagueamento em todas as placas de grama, no centro delas, a cada duas fileiras pelo menos.
Estaqueamento ndo é objeto de medicao.
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21.3.3.6 Irrigacéo

Logo ap0s o plantio deve-se irrigar com abundancia o novo gramado. A operagdo de rega deve se repetir
diariamente nos primeiros 15 dias ap6s o plantio e, posteriormente, a cada 2 dias, visando promover o rapido
estabelecimento do gramado.

A irrigacdo pode ser feita por sistema de aspersores, porventura existentes na area, por mangueira ou ser
realizada com caminhdo pipa. Apesar de ndo ser o mais indicado, caso esteja disponivel apenas o caminhao
pipa, deve ser tomado o cuidado de colocar um crivo na ponta da mangueira, para que, durante a irrigacao,
0 jato de agua ndo remova os tapetes de grama, nem o adubo aplicado.

21.3.3.7 Adubacdao de cobertura e manutencéao

Apbs o desenvolvimento do sistema radicular da grama, deve ser feita a adubacéo de cobertura, podendo ser
utilizado o adubo formulado (NPK) 4-14-8, supramencionado, ou outro indicado no projeto.

Durante a execucdao dos servicos a CONTRATADA deve realizar a substituicdo dos tapetes que morrerem, a
eliminacdo das ervas daninhas que germinarem no local, a irrigacdo e poda do gramado sem 6nus para a
CONTRATANTE.

21.3.3.8 Controle

O controle da execucéo dos servigos é efetuado pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA prezar pela
correta aplicacdo destas especificagcbes do Caderno de Encargos SUDECAP e de outras constantes na
documentacao técnica que compde o EDITAL.

As placas de grama com ervas daninhas devem ser refugadas antes do plantio e, nas areas onde aparecerem,
posteriormente ao plantio, ser substituidas integralmente, desde que constatado que as mesmas Ssao
provenientes da grama implantada.

Devem ser tomados alguns cuidados durante a operacéo de descarga das placas de grama, como: a entrega
e descarga ocorrerem na véspera ou no dia do plantio para evitar 0 armazenamento da grama no campo; a
descarga ser feita com cuidado e em local proximo a area de plantio de forma a evitar que ocorra a quebra
das placas de grama, sendo que do mesmo modo ndo deve ser amontoado em um Unico local toda a carga
do caminhao.

A CONTRATADA deve se responsabilizar, apés a conclusdo dos plantios, pela manutencéo da area de forma
a garantir o pegamento / estabelecimento do paisagismo, mantendo ainda a obrigacdo, sem custos adicionais
a CONTRATANTE, de replantar e corrigir quaisquer falhas que possam ocorrer. O periodo de
responsabilidade da CONTRATADA deve constar no planejamento dos servi¢cos, conforme EDITAL.

21.3.4 Critério de levantamento, medicdo e pagamento
21.3.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

Os servigos de plantio de grama em tapetes ou placas devem ser levantados pela area a ser aplicada,
expressa em m2, segundo o tipo de grama utilizada.

O servico de revolvimento e limpeza manual do solo (preparagéo do terreno), que considera uma profundidade
de 20 cm, deve ser levantado em m?2

O servico de aplicacdo de adubo, terra ou areia em solo (exceto o fornecimento do insumo) deve ser levantado
em m2. Os insumos, destinados a adubacgdo do terreno, a aplicacdo de terra vegetal, a aplicacdo de areia
lavada para cobertura e a adubacéo de cobertura e manutenc¢éo serdo utilizados conforme especificados em
projeto e levantados em Kg ou m2.

21.3.4.2 Medicéo

A medigéo deve ser realizada conforme o critério de levantamento, considerando quantitativos efetivamente
executados, separando os itens conforme descrito abaixo (quando aplicaveis):

e Plantio da grama;

e Revolvimento do solo e limpeza manual (preparo do terreno);
e Adubacéo do terreno;

o Aplicagdo de terra vegetal;

e Aplicacdo de areia de cobertura;

e Adubacdo de manutencéo.
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A liberacdo da medicdo esta vinculada & prévia constatacdo, pela FISCALIZACAO, do correto emprego das
guantidades pré-estabelecidas de adubos e insumos e do estabelecimento satisfatério do gramado.

21.3.4.3 Pagamento

O servico deve ser pago aos precos unitarios contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior,
gue remunera o fornecimento, transporte, aplicacdo, equipamentos, mdo de obra, encargos e materiais
necessarios a realizacéo destas etapas descritas na metodologia de execugao.

Os critérios para pagamento recomendados para o plantio de grama séo:
e 80 % apds o plantio;
e 20 % apOs a confirmacao da pega.
O critério de pagamento recomendado para os demais servigcos descritos no item anterior é:

e 100% apOs a execucgéo.

21.4 AJARDINAMENTO
21.4.1 Condigbes Gerais

O ajardinamento deve ser implantado seguindo criteriosamente o projeto de paisagismo aprovado pelo érgao
ambiental competente, bem como as recomendacdes expressas nesse Caderno de Encargos SUDECAP e
na legislacéo vigente do municipio. Deve-se ter aten¢do quanto aos locais de plantio, arranjo e modo de
plantio, a lista de espécies a serem plantadas, bem como a discriminag&o e quantificacdo dos insumos.

Em funcdo das caracteristicas das espécies escolhidas, do arranjo proposto e da concepc¢ao paisagistica, o
plantio de herb&ceo-arbustivas pode ocorrer por meio de maci¢cos em canteiros ou em bercos individualizados.

A CONTRATADA deve realizar vistoria técnica no local a ser implantado o projeto de ajardinamento para
avaliar a complexidade e as possiveis interferéncias em relacdo as condi¢cbes apresentadas na documentacao
técnica que compde o EDITAL, que podem impactar a execugéo do projeto, sempre reportando para ciéncia
e aprovacédo da FISCALIZACAO.

Antes de iniciar as atividades na area a ser plantada devem ser verificados pela CONTRATADA os projetos
de hidraulica, drenagem, elétrica ou outras infraestruturas previstas ou existentes nas areas a serem
ajardinadas que possam interferir na execugdo dos servicos.

Nos casos em que for necesséario o combate a pragas (formigas e cupins), esse deve iniciar antes do preparo
do terreno e seguir a prescricdo indicada na documentacao técnica constante no EDITAL, no que se refere a:
produto a ser utilizado, dosagem, método e intervalo de aplicacdo, e outros. A CONTRATADA deve conduzir
e acompanhar todo o procedimento de combate as pragas.

A CONTRATADA, durante a implantacdo do projeto de paisagismo aprovado, deve elaborar um relatério
técnico fotografico com o registro de todas as etapas do plantio, para acompanhamento da pega/
estabelecimento do paisagismo.

A CONTRATADA deve se responsabilizar, apos a conclusao dos plantios, pela manutencado da area de forma
a garantir o pegamento/ estabelecimento do paisagismo, mantendo ainda a obrigag&o, sem custos adicionais
a CONTRATANTE, de replantar e corrigir quaisquer falhas que possam ocorrer. O periodo de
responsabilidade da CONTRATADA deve constar no planejamento dos servi¢cos, conforme EDITAL.

A CONTRATADA deve acompanhar todas as etapas dos servicos e estar disponivel junto & FISCALIZACAO,
sendo, inclusive, responséavel por responder qualquer questionamento referente aos servigos executados.

21.4.2 lIrrigacéo

A irrigacédo é essencial para o estabelecimento e sucesso do projeto de paisagismo implantado. Ela pode ser
realizada por caminhdo pipa ou, preferencialmente, por sistema de irrigacdo manual ou automatizado,
conforme especificado no projeto.

21.4.3 Combate a formigas e cupins

Para reduzir a infestacdo de formigas e cupins, prevenindo o ataque na fase inicial de crescimento das mudas,
deve ser realizada avaliagdo prévia na area a ser plantada, com objetivo de localizar formigueiros e
cupinzeiros ativos, identificar as espécies ocorrentes e, posteriormente, iniciar o programa de combate. A
CONTRATADA deve coordenar o levantamento, antes do plantio, dos formigueiros e cupinzeiros existentes
nas areas que receberdo as mudas. O controle deve ser efetuado usando a técnica mais adequada e o
produto de menor toxicidade, sendo que, no caso de formigas, deve ser individualizado por formigueiro ou de
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forma sistematica, cobrindo toda a area de plantio. Para o controle dos cupins devem ser realizadas
aplicagBes do produto diretamente nos “olheiros” existentes em toda a area ocupada pelo cupinzeiro. Pode
também ser adotado o uso do cupinicida durante a operacgéo de plantio, com aplicagdo ao redor do torrdo da
muda, formando assim uma barreira quimica contra o ataque dos cupins.

Devem ser tomados todos os cuidados e precaucdes durante a aplicacdo, sempre seguindo as
recomendacdes do FABRICANTE e o conhecimento técnico, de modo a evitar a perda de eficiéncia dos
produtos, bem como a contaminagdo do ambiente ou o consumo por individuos da fauna ou seres humanos.

As iscas formicidas e o cupinicida ndo devem ser aplicados em areas brejosas ou préximo a cursos d’agua.
Deve ser considerado também que, no caso da limpeza da area, o tratamento deve iniciar antes dessa
operacdo ou pelo menos duas semanas apés, visto que a atividade das formigas e cupins pode ser
influenciada pela alteracdo do ambiente. Todas as iscas formicidas distribuidas na area, e que nao tenham
sido consumidas pelas formigas, devem ser recolhidas e descartadas apds um periodo de 10 a 15 dias, de
forma a evitar danos ambientais.

21.4.4 Mudas

A aquisicdo das mudas deve ser feita com critério técnico, sendo que, tanto a CONTRATADA, quanto a
FISCALIZACAO devam estar atentas ao porte (altura minima) estabelecido na documentac&o técnica que
compde o EDITAL, bem como a identificacdo de cada planta a ser adquirida, por meio do seu nome cientifico
e ndo do seu nome comum (popular), visto que esse Ultimo é varidvel a depender da regido do pais e, ainda,
pode ser usado para diferentes espécies, logo se somente ele for observado, pode ocorrer a compra de
plantas que ndo constam no projeto aprovado.

Caso néo tenha disponibilidade no mercado para aquisicdo de qualquer uma das espécies indicadas no
projeto aprovado, a CONTRATADA deve indicar outra espécie com caracteristicas similares a que néo
encontrar, mediante justificativa devidamente comprovada a ser apresentada & FISCALIZACAO, para que
seja submetida a analise e aprovagdo do mesmo érgéo que validou o projeto originalmente.

A qualidade das mudas tem relacdo com a sua procedéncia, portanto somente devem ser adquiridas mudas
de produtores, viveiristas e ou floras devidamente cadastrados no Registro Nacional de Sementes e Mudas -
Renascem e, ndo obstante, ser observadas as seguintes caracteristicas minimas de qualidade:

21.4.4.1 Mudas de forragcdes, espécies herbaceas e de arbustivas
e Bom estado fitossanitario;
e Altura minima definida em projeto;
¢ Auséncia de estiolamento;

e Raizes acondicionadas em vasilhame adequado, de forma a garantir o transporte da muda sem
destorroamento. Deve ser evitado o uso de mudas com raiz lavada.

21.4.4.2 Mudas de espécies arbéreas e palmeiras
e Bom estado fitossanitério;

e Boa formacdo, fuste Unico e auséncia de imperfeicdes no caule (sem lesdes, tronco recurvado e
ramificagBes baixas);

e Copa com pelo menos trés ramificacdes bem distribuidas e bem inseridas no tronco;

e Altura minima de 1,80 m e DAP (diametro a altura do peito - medido a 1,30 m de altura a partir da
superficie superior do torrdo) minimo de 2 cm;

e Auséncia de sinais de estiolamento;

¢ Raizes acondicionadas em embalagens com volume minimo de 20 litros e sem imperfeiges
(enovelamento).

21.4.4.3 Mudas de espécies arbéreas para o plantio em logradouros publicos (DN COMAM N.° 69/10-
Art. 3°)

Para as mudas de arvores a serem plantadas nos logradouros publicos é exigido um padrdo superior,
podendo ser alteradas algumas das caracteristicas supramencionadas e mantidas as seguintes:

e Altura minima de 2,5 m entre o colo e a primeira insercdo de galhos;

¢ DAP minimo de 2,5 cm, medido a uma altura de 1,3 m da superficie superior do torréo;

42 edicéo / Fevereiro 2024 CAPITULO 21 21-7



PREFEITURA MUNICIPAL CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP

' DE BELO HORIZONTE MANEJO DE VEGETAGAO A O ApITAL

kN
s

¢ Raizes acondicionadas em vasilhame adequado com volume de, no minimo, 60 litros e que garanta
o transporte da muda sem destorroamento.

21.4.5 Insumos

Para o preparo dos canteiros e ou enchimento dos bergos, de arbustivas e ou arboreas, sdo usualmente
utilizados nos projetos de paisagismo 0s seguintes insumos:

e Calcario dolomitico;

o Superfosfato simples;

e Adubo formulado N-P-K;
e Micronutrientes (FTE);

e Matéria organica (composto organico, hiumus de minhoca, torta de mamona, farinha de ossos, fibra
de coco, etc.);

e Substrato agricola comercial;

e Terra vegetal ou terra de barranco (de boa qualidade e livre de entulhos e de propagulos de plantas
daninhas);

o Areia média lavada (qualidade similar a especificada para a terra vegetal);
¢ Condicionadores de solo (hidrogéis, hidrorretentores, polimeros hidroabsorventes).
21.4.6 Estaqueamento (marcacgdo dos bergos e dos canteiros)

Para a marcacao dos locais de abertura dos bercos de plantio de arvores e arbustos indicados no projeto ou
para demarcacdo/ delimitacdo dos canteiros, conforme os desenhos propostos no projeto, podem ser
utilizadas estacas de madeira com comprimento minimo de 40 cm e diametro médio de 4 cm.

21.4.7 Canteiros e Bercos

Para o plantio de forragdes, herbaceas e algumas arbustivas de pequeno porte, cuja proposta do projeto seja
de formacéo de macigos, deve ser adotado como referéncia para todas as praticas culturais, a area do canteiro
gue recebera o plantio de uma mesma espécie, ou de mais de uma espécie, porém de caracteristicas
semelhantes.

Para o plantio de espécies arbustivas de forma isolada, em pequenos grupos ou em espacamentos mais
amplos, devem ser empregadas como unidade de plantio os ber¢os, que devem ser dimensionadas de acordo
com o torrdo da muda, o qual € em fungéo do porte da muda definido no projeto. De forma geral, os ber¢cos
devem ter no minimo duas vezes o volume do torrdo das mudas, sendo usualmente adotados bercos de 20
x 20 x 20 cm; 30 x 30 x 30 cm; e ou 50 x 50 x 50 cm.

Para o plantio das mudas de arvores e palmeiras, desde que ndo seja em logradouros publicos, as dimensdes
minimas exigidas do berco sédo de 60 x 60 cm (ou 60 cm de didmetro), com 60 cm de profundidade.

Para o plantio de arvores nos logradouros publicos, em atendimento a DN COMAM 69/2010 (Art. 9°) e em
funcdo do maior porte das mudas que € exigido, as dimensdes minimas a serem adotadas simultaneamente
sao:

‘I — Volume de 0,42 m3;

Il — Area superficial de 0,7 m2;

[l = Comprimento do lado menor de 0,6 m;
IV — Profundidade de 0,6 m.

Paragrafo tnico — O lado menor da cova deve estar disposto no sentido transversal
ao passeio”,

21.4.8 Dispositivos de conducdo e protecdo das mudas e dispositivos acessoérios

Esses dispositivos estdo associados as mudas de arvores e palmeiras plantadas, sendo uns de uso
obrigatério, com a finalidade de conducéo e sustentacao (tutores) e outros de uso eventual ou em situacdes
especificas, com a finalidade de protegéo (grades) ou para recobrimento da area permeavel ao redor da muda
(grelha). Nesse Caderno de Encargos SUDECAP é tratado apenas dos tutores devido a sua obrigatoriedade
de uso.
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21.4.8.1 Tutor

Todas as mudas arboéreas devem receber tutores visando, principalmente, ao seu crescimento retilineo e a
sua sustentacdo, evitando o tombamento pelo vento ou por atos de vandalismo. O tutoramento pode ser
simples ou duplo, sendo este (ltimo o que esta descrito nesse Caderno de Encargos SUDECAP. Devendo
ser composto por:

e 2 (duas) estacas (tutores) de madeira (pinus ou eucalipto ndo tratado) com dimensdes aproximadas
de 5 cm de diametro e 2,5 m de comprimento;

e Corda de sisal ou tira de borracha com aproximadamente 30 cm de comprimento para amarrio, em
formato de oito deitado, da muda a estrutura de tutoramento;

e 1 (uma) ripa de madeira (pinus ou eucalipto) com dimensdes de 2 x 5 x 60 cm, para ser pregada
entre as duas estacas.

21.4.9 Limpezado terreno

O local para ajardinamento deve ser previamente limpo, com a retirada de plantas indesejadas, do excesso
de matéria organica, lixo, pedras e entulhos.

Devem ser feitas ainda as supressdes das arvores a serem retiradas e/ ou a poda das que devem ser
mantidas, conforme indicagédo do projeto e ou levantamento realizado pela CONTRATADA em conjunto com
a FISCALIZACAO, desde que devidamente autorizadas pelo 6rgdo ambiental competente.

Todo o material proveniente da limpeza da area (restos de plantas daninhas, entulhos, residuos de podas ou
supressao de arvores, etc.) deve ser enviado para local devidamente licenciado, previamente estabelecido
em PROJETO ou indicado pela FISCALIZACAO, seguindo todas as exigéncias da legislacéo vigente.

21.4.10 Demarcagao dos bercos e dos canteiros

A locagcdo das mudas de arvores e arbustos na &area deve respeitar o posicionamento e espagcamento
definidos no projeto, mas também levar em consideracdo as observacdes de campo, ndo representadas no
projeto, como presenca de rocha ou outras arvores proximas que devem ser preservadas. Também devem
ser verificados os espagos disponiveis para plantio e crescimento da arvore e as distancias minimas a serem
respeitadas entre as mudas e arvores existentes e em relagdo as demais estruturas (drenagem, iluminacgéo,
hidraulica, sinalizacéo de transito, acessibilidade, marquises e outros) e mobiliarios existentes no logradouro,
indicadas na DN COMAM N.° 69/2010.

A marcacgdo dos bercos deve ser feita com o auxilio de estacas bem afixadas, de modo a permitir sua
visualizacdo imediata. As estacas podem ter comprimento minimo de 40 cm e didmetro médio de 4 cm.

Os canteiros devem ser delimitados de acordo com o desenho representado no projeto, preferencialmente
com uso de instrumentos de topografia ou a partir das medidas de referéncia, dos comprimentos e larguras,
gue permitam transferir o formato do canteiro do projeto para o campo.

21.4.11 Preparo dos canteiros e dos bercos
21.4.11.1 Plantio de forragdes, herbaceas ou macicos de arbustivas

Deve ser trabalhada toda a area do canteiro, que, apés limpo e demarcado, deve ter o solo revolvido a uma
profundidade minima de 20 cm e, subsequentemente, destorroado e nivelado. Todo entulho proveniente
dessa operacgdo de revolvimento também deve ser removido da area e enviado para local devidamente
licenciado. Sempre que necessario, para correcdo de irregularidades do terreno ou melhoria de suas
propriedades fisicas e quimicas, deve ser feito uso de terra vegetal de boa qualidade, livre de torres e
propégulos de plantas daninhas. Para solos muito argilosos, a fim de melhorar a drenagem para o sistema
radicular das plantas, pode ser utilizada areia média lavada.

Na sequéncia, os adubos devem ser aplicados conforme recomendac¢éo constante na documentacgéo técnica
gue compde o EDITAL. Nos casos em que ndo houver analise da fertilidade do solo, pode ser adotada a
seguinte recomendacédo de adubacgéo por metro quadrado de canteiro (destaca-se que essa recomendacdo
€ baseada no tratamento de uma camada de solo de 20 cm de profundidade, logo, caso sejam usadas plantas
cujo sistema radicular ocupe profundidades superiores, tais valores devem ser ajustados):

e 200 g de calcério dolomitico;
e 330 g do adubo formulado NPK 4-14-8;
¢ 60 g de cloreto de potéassio;

e 200 g do adubo superfosfato simples;
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e 40 L de composto orgénico.

O calcario, preferencialmente, deve ser esparramado em area total antes do revolvimento do solo, para que
durante esta operac¢do ele possa ser incorporado.

Os outros insumos devem ser incorporados ao solo durante a operacdo de preparo dos canteiros, no momento
gue antecede o plantio, devendo ser misturados com a terra vegetal e areia, e homogeneizados no solo
escarificado. Em areas de talude, onde a escarificacdo do solo nédo é possivel e tampouco a distribuicdo em
area total dos insumos de plantio, deve-se realizar pequenas reentrancias para fazer o plantio das mudas,
gue deve ser acompanhado de um substrato previamente preparado com a adubacao de plantio.

Para as espécies arbustivas, cujo projeto indique o plantio de forma isolada, em pequenos grupos ou com
maior espacamento entre plantas, devem ser abertos bercos de dimensdes adequadas, medindo no minimo
duas vezes o volume do torréo.

A adubagcéo deve ser feita conforme documentagédo técnica constante no EDITAL, variando de acordo com o
tamanho da muda e do berco. Cabe destacar que as quantidades recomendadas dos adubos por metro
guadrado de canteiro devem considerar uma camada de solo com 20 cm de profundidade.

O célculo para recomendacdo de adubacdo por berco segue o mesmo principio. Deve-se achar a érea
superior do berco (em m?) e aplicar o fator 20 (devido & camada de solo com 20 cm de profundidade), isto &,
multiplicar a area da superficie pela profundidade da camada (em metros) e dividir por 0,2 m (referencial para
as quantidades recomendadas). O valor encontrado deve ser multiplicado pelos quantitativos dos adubos por
m?2 de canteiro apresentados acima para definir o quanto de cada adubo deve ser aplicado por berco.

Considerando que para o plantio de arbustivas usualmente séo adotados bercos com dimensées de 20 x 20
x 20 cm, 30 x 30 x 30 cm e ou 50 x 50 x 50 cm, a Tabela 2 apresenta, para referéncia a adubagdo (sem
andlise do solo) em cada um desses tamanhos de bergo de plantio citados:

Tabela 2 - Referéncia de adubacao (sem anélise do solo) por dimenséo de bergo. Fonte: Elaboracao
prépria.

Dimensé&o do berco Adubacéo

8 g de Calcério dolomitico
13 g do adubo formulado NPK 4-14-8

Bergo de 20 x 20 x 20 cm _
8 g do adubo Superfosfato simples

1,6 L de composto organico

27 g de Calcario dolomitico
45 g do adubo formulado NPK 4-14-8

Berco de 30 x 30 x 30 cm ]
27 g do adubo Superfosfato simples

5,4 L de composto orgénico

125 g de Calcério dolomitico
206 g do adubo formulado NPK 4-14-8

Bergo de 50 x 50 x 50 cm ]
125 g do adubo Superfosfato simples

25 L de composto orgénico

Quando as quantidades de cada insumo, calculadas por berco, forem de dificil mensuracdo e dosagem, por
serem muito pequenas, deve ser feito o preparo de um substrato de plantio com a mistura de todos os
insumos, considerando o total de bercos a serem plantados e, posteriormente, deve ser retirada a quantidade
de substrato correspondente ao volume de composto orgéanico indicado para cada tamanho de berco.

21.4.11.2 Plantio de espécies arbodreas

Para o plantio de espécies arbdreas e palmeiras, que compde o ajardinamento (sendo excec¢do o plantio de
arvores em logradouros publicos), devem ser abertos bercos em locais que ndo apresentem a presenca de
rocha sélida nos primeiros 60 cm do perfil do solo e que sejam afastados de cercamentos, muros e outras
arvores (distanciamento minimo de 2,0 m). As dimensdes minimas exigidas do berco sdo de 60 x 60 cm (ou
60 cm de didmetro), com 60 cm de profundidade. O ideal é que os bergos sejam abertos com antecedéncia,
em relacdo a data do plantio.
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A recomendacédo padrao (sem analise de solo) de adubacao, por berco, para o plantio de arvores e palmeiras,
deve seguir as seguintes diretrizes:

e A dosagem total recomendada de fosfato natural deve ser colocada abaixo do torrdo da muda, sem
ser misturada com a terra;

e A solucdo de gel deve ser colocada logo ap6s o fosfato natural, estando em contato direto com o
torrdo da muda, no fundo e nas laterais;

e Os outros insumos devem ser misturados com a terra que foi retirada durante a operacdo de
abertura, e devem envolver o torrdo da muda.

Também devem ser considerados 0s seguintes insumos e quantidades:

e 40 litros de adubo organico (composto organico, himus de minhoca, torta de mamona, farinha de
0SS0, etc.);

e 300 gramas de fosfato natural;

e 300 gramas de Superfosfato simples;

e 150 gramas de calcario dolomitico (PRNT~100%);

e 1000 ml de solugéo de gel de plantio (preparado, de acordo com recomendacdo do FABRICANTE).
21.4.11.3Plantio de arvores em logradouros publicos

Para o plantio de arvores em logradouros publicos devem ser seguidos, além das especificagdes constantes
na documentacao técnica integrante do EDITAL, as diretrizes constantes da DN COMAM N.° 69/2010. Os
bercos devem ser abertos de acordo com as dimensdes minimas estipuladas no artigo 9°, da DN COMAM
N.° 69/2010. Para o preparo e adubacéo do berco devem ser seguidas as recomendac¢@es apresentadas no
artigo 10°, da DN COMAM N.° 69/2010, o qual determina que todo o material oriundo da abertura do ber¢o
deve ser preparado para parte dele poder ser reutilizado, mediante a eliminacdo de todo o material
inadequado, tais como cascalho e entulhos diversos porventura existentes. Tal normativa recomenda ainda
gue a esse material sejam misturados os seguintes insumos:

e 25 (vinte e cinco) kg de substrato agricola comercial;
e 600 g de superfosfato simples;
e 300 g de calcario dolomitico;
e 100 g de FTEBR12 ou equivalente.
21.4.12 Colocagéo da muda
21.4.12.1 Forrac8es, herbaceas e arbustivas plantadas em macigos

Apbs todo o preparo supra referenciado dos canteiros, deve-se distribuir as mudas sobre suas superficies,
obedecendo ao esquema de plantio e ao espacamento ou densidade (mudas/m?) estipulados no projeto para
cada espécie. Deve-se evitar o plantio em linha e optar pelo triangulado (“pé de galinha”), para que o resultado
seja mais harmonioso e natural.

Na sequéncia, deve-se abrir pequenos ber¢os (proporcionais aos torrées das mudas), retirar as embalagens
das mudas e planta-las nesses bercos abertos, completando com terra ao redor e fazendo a necessaria
pressao para que a muda fique firme, tendo o cuidado de deixar o colo da planta no nivel do solo.

21.4.12.2 Plantio das espécies arbustivas e arboéreas

Deve-se, ap0s proceder com a abertura do berco e o seu enchimento com a mistura de terra e insumos,
colocar a muda de forma centralizada, com a retirada prévia da embalagem, tendo o cuidado de nao
desmanchar o torrdo. A muda deve ficar com o correto nivelado com o solo. No momento do plantio, deve-se
podar a parte enovelada das raizes antes de colocar a muda no bergo. Na sequéncia, deve-se realizar leve
compactacgédo do solo ao redor da muda, formando assim uma bacia para retencéo de agua.

A superficie superior dos bercos, mesmo das arvores plantadas nos logradouros publicos, conforme
especificado na DN COMAM N.° 69/2010, deve-se manter permedvel e recoberta por vegetacao rasteira de
porte igual ou inferior a 30 cm de altura ou por material permeével, como brita de graduacédo zero (brita 0),
casca de Pinus ou similar, mantendo-se um espag¢o de 5 cm ao redor do caule livre de qualquer material. As
grelhas arvoreiras somente devem ser utilizadas em situacdes muito especificas, por exemplo, quando for
extremamente necessaria a composicao de rota acessivel nesse local.
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21.4.13 Tutoramento

A estrutura de tutoramento deve ser composta por 2 estacas de madeira, preferencialmente de eucalipto ndo
tratado, com 6 cm de didmetro e 2,5 m de comprimento, instaladas paralelamente e com distdncia uma da
outra superior ao didmetro do torrdo da muda. As duas estacas sdo unidas por uma ripa de madeira na qual
o tronco da muda deve ser amarrado, com tira de borracha flexivel ou sisal, em formato de “8” deitado. O tutor
deve ser cravado no solo compacto abaixo do ber¢co com o auxilio de uma marreta.

O tutoramento deve ser removido apds o pagamento da muda, normalmente, entre 12 a 18 meses apo6s 0
plantio. A Figura 1 apresenta modelo de tutor para uso na arborizacao de logradouros publicos.

ESPECIFICACOES

Figura 1 - Modelo de tutor para uso na arborizagdo de logradouros publicos disponibilizado pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente. Fonte: PBH (2015).

21.4.14 Irrigagéo

Apés o plantio, os canteiros (forracBes e herbaceas) e os bercos (arbustivas) devem ser convenientemente
irrigados, diariamente, cerca de 2 a 3 litros por m2 de canteiro e ou 5 a 15 litros por berco, a depender do
tamanho. No periodo seco do ano (marco a outubro) e nos veranicos, a irrigacdo pode ser feita 2 vezes ao
dia, de preferéncia pela manha e no final da tarde. E muito importante 0 bom senso, pois tanto a falta quanto
0 excesso de agua podem ser prejudiciais as plantas.

Para as arvores deve-se realizar a rega dos bergcos com 20 a 30 litros de 4gua. Essa operacdo deve ser
repetida sempre que necessario, especialmente nos plantios realizados na época seca (margo a outubro) e
veranicos, devendo a irrigacéo ser realizada, pelo menos 2 vezes por semana.

A irrigacdo, que pode ser por caminhdo pipa ou, preferencialmente, por sistema de irrigagdo manual ou
automatizado, devendo estar prevista na documentacédo técnica que compde o EDITAL e/ ou do Manual do
Usuario.

Caso seja utilizado caminh&o pipa para irrigacdo das plantas, deve-se ter o cuidado de adotar na ponta da
mangueira um crivo para que o jato de 4gua ndo remova as mudas, o substrato ou o adubo.

21.4.15 Adubacdo de cobertura e manutencao

Apbs 60 dias do plantio das mudas de arvores e palmeiras pode ser realizada uma adubacdo de cobertura
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utilizando 100 g do adubo formulado N-P-K 20-05-20 por berco. Esse adubo deve ser aplicado ao redor da
muda a uma distancia de 10 cm do caule. As demais adubacdes de cobertura para o ajardinamento
implantado devem ser feitas seguindo as definicbes constantes na documentagdo técnica integrante do
EDITAL ou do Manual do Usuario (geralmente cobrindo o periodo chuvoso do ano), ou sempre que necessario
para corrigir sintomas de deficiéncia nutricional.

A CONTRATADA deve se responsabilizar, apos a conclusao dos plantios, pela manutencéao da area de forma
a garantir o pegamento / estabelecimento do paisagismo, mantendo ainda a obrigacdo, sem custos adicionais
a CONTRATANTE, de replantar e corrigir quaisquer falhas que possam ocorrer. O periodo de
responsabilidade da CONTRATADA deve constar no planejamento dos servi¢cos, conforme EDITAL.

21.4.16 Informacdes adicionais

Para os plantios a serem efetuados em areas pavimentadas, os anéis delimitadores e estruturadores dos
bercos e dos canteiros devem apresentar suas faces superiores niveladas em relacdo aos pisos existentes
ao seu redor, permitindo e facilitando o escoamento de dgua em direcao as areas permeaveis dos bercos e
dos canteiros.

Apés o plantio, todas as embalagens das mudas espalhadas pelo terreno, bem como as embalagens dos
insumos, sejam recolhidas e destinadas para local devidamente licenciado.

Os transplantios de mudas de arvores indicados nos projetos aprovados, ou sugeridos pela CONTRATADA,
em conjunto com a FISCALIZACAO, desde que previamente autorizados pelo 6rgdo ambiental competente,
devem ser feitos seguindo as diretrizes estabelecidas na DN COMAM N.° 22/1999.

21.4.17 Controle

O controle da execuc&o dos servicos ¢ efetuado pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA prezar pela
correta aplicacdo destas especificagbes do Caderno de Encargos SUDECAP e de outras constantes na
documentacéo técnica que compde o EDITAL.

Devem estar atentos ao uso correto das plantas especificadas na documentac¢éo técnica integrante do
EDITAL, fazendo para isso a identificacdo pelo nome cientifico de cada espécie. Também deve ser dada
atencdo a abertura dos bercos, de forma a respeitar todas as dimensdes definidas; no uso de todos os
insumos e nas quantidades indicadas; e nas opera¢des de preparo dos canteiros e plantio das mudas.

A CONTRATADA deve se responsabilizar, apés a concluséo dos plantios, pela manutengéo da area de forma
a garantir o pegamento/ estabelecimento do paisagismo, mantendo ainda a obriga¢&o, sem custos adicionais
a CONTRATANTE, de replantar e corrigir quaisquer falhas que possam ocorrer. O periodo de
responsabilidade da CONTRATADA deve constar no planejamento dos servi¢cos, conforme EDITAL.

21.4.18 Critério de levantamento, medicdo e pagamento
21.4.18.1 Plantio e preparo de bercos, exceto fornecimento das mudas
21.4.18.1.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O servigo deve ser levantado por unidade a ser plantada, no caso de arvores e arbustos, e por metro quadrado
(m2), no caso de forracdes, onde é considerada a area de canteiros a ser plantada.

O servico de revolvimento e limpeza manual do solo (preparagéo do terreno), que considera profundidade de
20 cm, deve ser levantado em m2.

O servico de plantio em berco deve ser separado conforme tipo de muda, arbusto ou arvore/ palmeira, e
levantado por unidade (un).

O servico de aplicacdo de adubo, terra ou areia em solo (exceto o fornecimento do insumo) deve ser levantado
em m2. Os insumos, destinados a adubacao do terreno, a aplicagdo de terra vegetal, a aplicagdo de areia
lavada para cobertura e a adubacéo de cobertura e manutengédo serdo utilizados conforme especificados em
projeto e levantados em Kg ou m3.

21.4.18.1.2 Medigéo

A medicdo deve ser conforme o critério de levantamento, considerando quantitativos efetivamente
executados, separando os itens conforme descrito abaixo (quando aplicaveis):

¢ Plantio das mudas;
e Revolvimento do solo e limpeza manual (preparo do terreno);

e Aplicacdo de adubacéao do terreno;
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o Aplicagdo de terra vegetal;
e Aplicacdo de areia lavada,
e Adubacdo de manutencéo.

A liberacdo da medicdo esta vinculada & prévia constatacdo, pela FISCALIZACAO, do correto emprego das
guantidades pré-estabelecidas de adubos e insumos e do estabelecimento satisfatério do plantio.

21.4.18.1.3 Pagamento

O servico deve ser pago aos pre¢os unitarios contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior,
gue remunera o fornecimento, transporte, aplicacdo, equipamentos, médo de obra, encargos e materiais
necessarios a realizacédo destas etapas descritas na metodologia de execucao.

Os critérios para pagamento recomendados para o plantio de mudas sao:
e 80 % apds o plantio;
e 20 % ap0s a confirmacédo da pega.
O critério de pagamento recomendado para os demais servigos descritos no item anterior é:
o 100% apos a execucao.
21.4.18.2 Fornecimento de material para implantacdo do paisagismo (adubos)
21.4.18.2.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

Seguir as orientagdes do responsavel técnico pelo projeto, que deve estabelecer os quantitativos por unidade
de volume ou peso, para a implantacéo de todo o projeto, de acordo com a espécie a ser plantada e o tipo de
adubo empregado.

21.4.18.2.2 Medicéo

O servigo deve ser medido aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento, considerando quantitativos
efetivamente executados

21.4.18.2.3 Pagamento

O servico deve ser pago ao prec¢o unitario contratual, que remunera o fornecimento e transporte das mudas,
devidamente acondicionadas até o local de aplicacao.

21.4.18.3 Fornecimento de mudas
21.4.18.3.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

No caso de mudas de &rvores e arbustos, o levantamento deve ser efetuado por unidade a ser fornecida,
separando-se 0s quantitativos por espécies.

No caso de forracdes, o levantamento deve ser efetuado por metro quadrado (m?) de canteiro a ser plantando,
chamando atenc¢éo, além da espécie, para a quantidade de mudas por metro quadrado de forragdo, conforme
especificacéo do projeto.

21.4.18.3.2 Medicéo

O servico deve ser medido aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento, considerando quantitativos
efetivamente executados.

21.4.18.3.3 Pagamento

O servico deve ser pago ao prec¢o unitario contratual, que remunera o fornecimento e transporte das mudas,
devidamente acondicionadas até o local de aplicacéo.

21.5 SUPRESSAO DE ARVORE
21.5.1 CondicOes gerais

Com a finalidade de conservar e melhorar a qualidade ambiental urbana, a¢cées de manejo como o plantio, a
poda ou mesmo a supressao/corte total das arvores séo estratégias para a harmonizagdo dinamica entre os
elementos construidos e os elementos naturais. Estas ag6es realizadas preventivamente e periodicamente
contribuem para o desenvolvimento de arvores saudaveis, 0 que previne futuros procedimentos corretivos
como poda drastica, transplante e eventual supressao.

Em Belo Horizonte, por forca de Lei, é obrigatéria a obtencdo de autorizacdo para a realizacdo de intervencao
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em arvores, tais como: transplantio ou supresséo, estando elas em areas internas e externas, sejam publicas
ou privadas. Essa autorizacé@o deve ser emitida pela Regional ou, em alguns casos, pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.

O processo de supressédo arborea comega pela diminuicdo do peso da copa e termina com o destocamento,
guando for necessario, e a adequagédo da area livre para a atividade de interesse. Os residuos da poda e
supressao de arvores devem ter destinagdo ambientalmente adequada.

Supressdes realizadas sem autorizagdo da PBH, tanto em espacos publicos, quanto em areas particulares,
se caracterizam em crimes ambientais, bem como deixar de remover os residuos resultantes da poda de
arvores e dar a destinacao correta para eles.

21.5.2 Critério de levantamento, medicdo e pagamento
21.5.2.1 Levantamento (quantitativo para projeto)
21.5.2.1.1 Supresséao dos individuos arbéreos

O levantamento do servico de supressdo dos individuos arbéreos, com porte acima de 1,5 m, deve ser
efetuado por unidade (un), separadamente, considerando o porte (pequeno, médio ou grande).

21.5.2.1.2 Disposicdao final dos residuos lenhosos

No levantamento para a disposi¢éo final dos residuos lenhosos, o calculo do volume do residuo lenhoso para
fins de carregamento, transporte e destinacdo, deve ser efetuado em metros cubicos (m3), considerando-se
o volume obtido a partir de célculo geométrico de tronco de cone, através da férmula (Figura 2):

V = 2mh(R? + 12 + Rh)

R (raio copa)

h {altura total)

r (rgio do caule)

Figura 2 - Identificacdo das variaveis utilizadas na férmula para levantamento de volume de residuo
lenhoso. Fonte: Elaboragéo prépria.

Onde, conforme representado na Figura 2, tem-se:

e V - Volume de residuo lenhoso;
e TT-3,14;
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e h - Altura total (incluindo a copa) do individuo arboéreo;

¢ R - Raio da copa,;

¢ r - Raio do diametro do caule a altura do peito (DAP) - medido a 1,30 m.
21.5.2.1.3 Destocamento

O levantamento do servi¢o de destocamento deve ser efetuado por unidade (un), separadamente, por método
seja manual ou mecanizado, e conforme faixa de diametro do tronco. Para a remocao, considera-se troncos
remanescentes com até 80 cm de altura, a partir do terreno natural. O destocamento ndo considera remocao
de raizes profundas.

21.5.2.2 Medicéo
21.5.2.2.1 Supresséo dos individuos arboreos

A medicdo dos servicos de supressao de &rvores deve ser realizada por unidade (un), conforme porte do
individuo removido, considerando quantitativos efetivamente executados

21.5.2.2.2 Disposicao final dos residuos lenhosos

A medicao dos servigos de carregamento, transporte e destinagédo do residuo lenhoso deve ser realizada em
funcdo do volume de arvores cubado em caminhéo, medido em metros cubicos (m3), efetivamente cortado e
removido.

21.5.2.2.3 Destocamento

A medicdo dos servicos de destocamento deve ser efetuada por unidade (un), separadamente, por método
efetivamente utilizado (manual ou mecanizado), e conforme faixa de didmetro do tronco efetivamente
removido.

21.5.2.3 Pagamento

O servigo deve ser pago aos precos unitarios contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior,
gue remunera aplicagdo, equipamentos, mao de obra, encargos e materiais necessarios a realizacdo destas
etapas descritas na metodologia de execugéo.

21.6 REFERENCIAS
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