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RELATORIO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIGAO INTERNA DE GAS NATURAL
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RECEBIDO PELO RESPONSAVEL PELO CONDOMINIO/ESTABELECIMENTO
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1. CONSIDERAGOES GERAIS
A) SOBRE A REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA:

¢ O projeto foi feito com base nas informacgdes levantadas no momento de sua elaboragao
e ainclusao de novos aparelhos devera ser precedida de um estudo de dimensionamento
realizado por um profissional habilitado, a ser contratado pelo cliente;

e Para a rede de distribuigdo interna de gas, instalada conforme especificagbes da norma
NBR15526, sdo admitidos os seguintes materiais de tubulagdes:

- Acgo carbono, com ou sem costura, conforme ABNT NBR 5580 no minimo classe
média, ABNT NBR 5590 no minimo classe normal, API 5L grau A com espessura
minima correspondente a sch40 conforme ASME/ANSI B36 10M,;

- Cobre rigido, sem costura, conforme ABNT NBR 13206;

- Cobre flexivel, sem costura classes 2 ou 3 conforme ABNT NBR 14745;

- Polietileno (PE100), para redes enterradas conforme ABNT NBR 14462, somente
utilizado em trechos enterrados, externos as projecdes horizontais das
edificacdes;

- Sistemas multicamadas, conforme ABNT NBR 16821;

- Outros materiais definidos na norma NBR 15526.

e A tubulagdo ndo podera passar em ambientes que possibilitem o acumulo de gas como,
por exemplo, forros e paredes de placa de gesso acartonado, sétaos, pordes e outros
ambientes que nao sejam de ventilacdo permanente;

e Os didmetros e comprimentos dos tubos deverdo estar conforme o especificado no
projeto;

e As tubulagdes deverao ser suportadas adequadamente e receber protecdo mecanica e
quimica se as condi¢gdes de risco ou do ambiente as exigirem. De forma a evitar a
corrosao galvanica, para tubulagdes metalicas, os suportes deverao ser fabricados em

materiais isolantes elétricos ou prever uma camada isolante entre o suporte e a tubulacéo.
B) SOBRE O ACOPLAMENTO DE TUBOS E CONEXOES:

o Para acoplamentos em conexdes roscadas, utilizar preferencialmente o padrdao BSP,
conforme norma ABNT-NM ISO 7-1 e ABNT NBR 5580. Acoplamentos com rosca NPT
devem ser conforme norma ABNT NBR 12912 e ABNT NBR 5590;

¢ Na vedacao de acoplamentos roscados deve ser aplicado elemento vedante que podera
ser fita de PTFE, fio multiflamentos de poliamida com revestimento ndo secativo ou
vedantes liquidos ou pastosos, desde que sejam compativeis com o gas natural. Nao
sera permitido o uso de estopas, tintas ou materiais compostos de fibras vegetais para

essa funcéo;
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e Para acoplamentos soldados em tubulagéo de cobre, a soldagem devera ser executada
pelo processo de brasagem capilar. Quando em ago carbono, o processo de soldagem
devera ser por arco elétrico ou por processo que utilize gas inerte ou ativo com atmosfera
de protecdo. Quando em PEAD, a soldagem devera ser por eletrofusdo. Quando em
sistemas multicamadas, o processo devera ser realizado por crimpagem ou outro método
permitido pela norma NBR 16821 e pelo fabricante.

o Atentar para o uso de conexdes em latdo, pois as mesmas demandam cuidados na

aplicacéo da solda. Para maiores informacdes consultar NBR 15345.
C) RESPONSABILIDADES:

o E obrigatério o reconhecimento da anotacdo de responsabilidade técnica (ART) referente
a execugao da rede interna. Quando o servigo for contratado pelo cliente, € necessario
ser reservada uma coépia para ser entregue a GASMIG no ato da solicitacdo para a
disponibilizacdo do gas;

e Qualquer alteragdo no projeto da rede de distribuicdo interna somente deve ser
executada apos a aprovacgao por profissional responsavel e deve ser devidamente
registrada por meio de ART;

e E de responsabilidade da GASMIG a instalag&o do conjunto de medicéo e regulagem de
pressao (CMRP), assim como a manutencgao;

e E de responsabilidade do proprietario e/ou consumidor a manutengdo dos ambientes
onde se encontram instalados aparelhos a gas e a rede de distribuigcdo interna,

providenciando para que os mesmos sejam mantidos em perfeito estado de conservagéo.
D) SOBRE O AMBIENTE QUE CONTEM APARELHOS A GAS:

e Os ambientes que possuem os aparelhos de utilizagdo a gas deverao ser providos de
ventilagdo permanente com areas Uteis definidas conforme a ABNT NBR 13103;

e Os aparelhos que demandam chaminés deverao té-las instaladas conforme a ABNT NBR
13103;

e As aberturas nos ambientes deverdo permanecer desobstruidas e livres de obstaculos

que impeg¢am o fluxo da ventilagdo natural de renovagéao de ar.
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2. PROJETO FOTOGRAFICO

Imagem 01 — Ramal do cliente Imagem 02 — Estacdo da Gasmi

Tubulagao de
PEAD @32 mm
enterrada.

CMRP (0,6 x 0,6 x 0,25
m) apoiado em
alvenaria — V=40m%h -
Pe=5,0Kfg/cm?;
Ps=0,6kfgm/cm? -
Medidor G-10.

2 -
Valvula de passeio
da GASMIG (VB

", D
r-

Tubulagao de
cobre @28 mm

Imagem 03 — Ponto de Interligacédo com rede interna existente

Tubulagao de
cobre @28 mm

Interligagdo com rede
existente. Interromper
alimentagao dos
cilindros.
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Imagem 04 — Ponto de consumo na cozinha da quadra de ténis — Andar: G1

Cozinha quadra de ténis.

Imagem 05 — Ponto de consumo na cozinha da quadra de ténis — Andar: G1

Cozinha quadra de ténis.

Instalar estagio
unico.

(Pe = 0,6 kgf/cm?/
Ps = 0,022
kgficm?) —

V=8m3h
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Imagem 06 — Quadro de reguladores — Andar: G1

“ Quadro torre Latour.

Aquecedor central
(Imagem 08)

Cozinhas final 02.
Instalar regulador de 2°
estagio.

(Pe = 0,6 kgfilcm?/ Ps =

0,075kgf/cm?)
V=12m3h

Cozinhas final 02.
Instalar regulador
de 2° estagio.
(Pe = 0,6 kgficm?/

Cozinhas final 01 e
espaco gourmet.
Instalar regulador de

2° estagio.

de festas.

0
Ps = ) (Pe = 0,6 kgflom? / Instalarer:?él;liz::ior de 2
0,075kgf/30m ) Ps = 0,075kgficm?) (Pe = 0,6 k flem? | Ps =
V=12mih v=12mh 0 675I(ggflcm2)

V=12m%h

| G1, torre Latour. | G1, torre Latour.

Varandas final
01.
Vai para
Espaco

Espaco
gourmet.
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Imagem 08 — Dlstrlbwgao de rede interna Barrilete dos Aquecedores — Andar: Cobertura

Barrilete, Barrilete,
Aquecedores A Aquecedores

Instalar

regulador de

2° estagio.

(Pe=0,6

kgflcm?/ Ps =

0,075kgf/cm?)

Duas coberturas

= 3
V=12m*h aquemdas 1 em cada

Instalar um
estabilizador para cada
aquecedor.

(Pe = 0,075 kgf/lcm?/ Ps
= 0,022kgf/cm?)

Nota: Somente esta no projeto barrilete de uma torre, porém, as duas torres tém as
mesmas configuragoes.

vy
y ',': Barrilete,
; Aquecedores

4 aquecedores centrais
em cada torre.

Barrilete, L e
Aquecedores 1

Instalar regulador de
2° estagio.
(Pe = 0,6 kgflcm?/ Ps
= 0,075kgf/cm?)

Instalar um estabilizador
para cada aquecedor.
(Pe = 0,075 kgf/lcm?/ Ps =
0,022kgf/cm?)
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Imagem 09 — Ponto de consumo no espaco gourmet — Torre Latour

Espago gourmet
torre Latour.

Imagem 11 — Ponto de consumo

2 Lareiras pilotis.

Imagem 10 — Ponto de consumo salado de festas

Saldo de festas -
torre Latour.
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Imagem 12 — Distribui¢géo de rede interna — Andar: G1

Vai para copa funcionarios (Imagem
13)
Instalar valvula de bloqueio.
Instalar estagio unico.
(Pe = 0,6 kgf/lcm? / Ps = 0,022 kgf/cm?)

Vai para quadro
torre Margaux,
lareiras area comum
e espago gourmet e
aquecedor piscina
(Imagem 14)

Imagem 13 — Copa dos funcionarios — Andar: G1

Copa dos funcionarios - G1.
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Imagem 14 — Copa dos funcionarios — Andar: G1

Vai para aquecedores
da piscina (Imagem 15)

Vai para quadro
torre Margaux,
lareiras area
comum e espago
gourmet (Imagem

18)

Instalar regulador
de 2° estagio.
(Pe = 0,6 kgf/lcm?/
Ps = 0,075kgf/cm?)
V=12m%h

Instalar um

estabilizador para
cada aquecedor. (Pe =
0,075 kgficm? / Ps =
0,022kgficm?)
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Imagem 16 — Central de aquecedores da piscina — An
S — '

G1, aquecedores piscina.

Imagem 17 — Central de a

G1, aquecedores piscina.
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dar: G1
e —

uecedores da piscina — Andar: G1
e

\

Instalar um
estabilizador para
cada aquecedor. (Pe =
0,075 kgfilcm? / Ps =
0,022kgf/cm?)

s wmmw e .
————
. i e

Instalar um
estabilizador para
cada aquecedor. (Pe =
0,075 kgflcm?/ Ps =

0,022kgf/cm?)
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Imagem 18 — Distribuigdo de rede interna — Andar: G1

Vai para quadro
e 9 torre Margaux
(Imagem 19)

—

-

Imagem 19 — Quadro de reguladores — Andar: G1 — Torre Margaux

G1, quadro torre Margaux.

Aquecedor
central.
l’o [l
—— —/ - — 5 ai e Varandas final 02.
T3 g X/E 1 \ ————— ~ | Instalar regulador de 2°
4 i - & & i AN - estagio. (Pe = 0,6 kgf/cm?
Cozinhas final 02 + = | Ps = 0,075kgflcm?)

saldo de festas.
Instalar regulador
de 2° estagio.
(Pe = 0,6 kgfilcm?/
Ps = 0,075kgf/cm?)
V=12m%h

Cozinhas final 01.
Instalar regulador
de 2° estagio.
(Pe = 0,6 kgf/lcm?/
Ps = 0,075kgf/cm?)
V=12m%h

Ve | e

Varandas final 01 +
saldo de festas.

Instalar regulador de 2°

estagio.
(Pe = 0,6 kgfilcm?/ Ps =
0,075kgf/cm?)
V=12m%h

V=12m%h
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Imagem 20 — Distribui¢géo de rede interna — Andar: G1
G1, torre Margaux.

Vai para salao
de festas
(Imagem 22)

Vai para
cozinhas final
2 (Imagem 21)

N

™~

“
l N 3
W 3 ; '
« . |

Imagem 21 — Distribuicdo de rede interna — Andar: G1

G1, torre Margaux.

Prumada
cozinhas final

14



VERSAO: DTC-AT-POP-0008/2021

Imagem 22 — Distribuigéo de rede interna — Andar: G1

G1, torre Margaux.

Salao de festas.

A\

Imagem 23 — Distribuigéo de rede interna — Andar: G1

G1, torre Margaux.

Vai para varandas
final 1 + salao de
festas.

Vai para
cozinhas final
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G1, torre Margaux.

Varandas final
2.

Cozinhas
final 1.

Vai para
cozinhas final

|
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Imagem 24 — Distribui¢éo de rede interna — Andar: G1

G1, torre Margaux.

L g

Vai para
espago

Imagem 25 — Distribuigéo de rede interna — Andar: G1

G1, torre Margaux.

b

Prumada espaco
gourmet.
Instalar estagio unico
(Imagem 26)
(Pe = 0,6 kgfilcm?/ Ps =
0,022kgf/cm?)
V=8m?h
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Imagem 26 — Ponto de consumo Espaco Gourmet

Espaco gourmet torre Margaux.

Imagem 26 — Ponto de consumo Saldo de Festas

Salao de festas torre Margaux.
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NBR 11720 — Conexdes para unido de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar
NBR 13103 - Instalagao de aparelhos a gas

NBR 13206 — Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para conducéo de fluidos
NBR 14177 — Tubo flexivel metalico para instalacbes de gas combustivel de baixa
pressao

NBR 15345 — Instalacao predial de tubos e conexdes de cobre e ligas de cobre

NBR 15526 — Redes de distribui¢gdo interna para gases combustiveis em instalagbes
residenciais - Projeto e execugao

NBR 15590 — Regulador de pressao para gases combustiveis

NBR 15923 — Inspec¢ao de rede de distribuicdo interna de gases combustiveis em
instalacdes residenciais e instalagdo de aparelhos a gas para uso residencial

NBR 16821 - Sistema de tubulagdo multicamada para a condug¢ao de gases combustiveis
NBR 5580 — Tubos de ago-carbono para usos comuns na conducao de fluidos

NBR 5590 - Tubos de ago-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados
NBR 6925 — Conexdes de ferro fundido maleavel, de classes 150 e 300, com rosca NPT
para tubulacao

NBR 6943 — Conexdes de ferro fundido maleavel, com rosca ABNT NBR NM ISO 7-1,
para tubulacdes



