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1.0 OBJETIVO

Estabelecer metodologia para instalagdo de estacdes de medicdo e regulagem de
pressdo para clientes do mercado urbano, em consonancia com as normas

pertinentes.
2.0 APLICACAO

Este procedimento aplica-se as atividades da Geréncia AT, bem como das suas

contratadas.
3.0 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

e Lei 8616/2003 (Cdédigo de postura do municipio de Belo Horizonte);

e Lei 9845/2010 (Altera o Codigo de postura do municipio de Belo Horizonte);

e NBR-15.358 — Rede de distribuicdo interna para gas combustivel em
instalacdes de uso nao residencial de até 400 kPa — Projeto e execugéo;

e NBR-15.526 - Rede de distribuicdo interna para gases combustiveis em
instalacdes residenciais — Projeto e execucao;

¢ RIP — Regulamento de InstalagBes Prediais - Gasmig

4.0 DEFINICOES E ABREVIATURAS

e CM - Conjunto de medigdo composto de um medidor e as conexdes necessarias;
e CMRP — Conjunto de medicdo e regulagem de pressdo composto de regulador,
medidor e as conexdes necessarias;

e CRC - Conjunto de regulagem de calgada. Composto de regulador e as conexdes
necessérias. Equipamento que é instalado enterrado no passeio publico, utilizado em
casos especiais;

e CRP - Conjunto de regulagem de pressdo composto de regulador e as conexdes
necessarias;

e Estacdo — Denominacéo genérica que pode se referira CM, CMRP, CRC ou CRP;

e GLP - Gas Liquefeito de Petrdleo;
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e GN — Gas Natural;

e Mercado Urbano — segmento de clientes que engloba os clientes residenciais,
novas edificacdes e PC-01;

e PC-01 — Pequenos Comércios com faixa de consumo até 3000 m3/més;

e QM — Quadro de Medidores, composto dos medidores individuais das unidades
habitacionais dos condominios;

o RDGN — Rede de Distribuicdo de Gas Natural;

¢ RIDGN — Rede Interna de Distribuicdo de Gas Natural.

5.0RESPONSABILIDADES

ATIVIDADE RESPONSAVEL

Gerente| de Atendimento Técnico
Promover a capacita¢éo dos responsaveis pela instalacéo dos |ao Mercado Urbano e Gestores
equipamentos deste procedimento das empresas contratadas pela
Gasmig

Executar a instalagéo dos equipamentos deste procedimento | Contratadas e/ou equipe propria

Zelar pelo cumprimento desse procedimento Colaboradores da equipe da AT

6.0ACOES E METODOS

O modelo de estacdo a ser utilizada deve ser determinado na fase de projeto,
considerando pressfes e vazfes necessarios, tipologia de projeto, limites maximos
de pressédo, alocagdo da estacdo, dentre outros critérios que serdo abordados ao

longo deste procedimento.

O ponto de instalacdo da estacéo, definido previamente na etapa de projeto, deve
considerar as premissas (as excec¢des devem ser tratadas pontualmente com a

Gasmig):

a) Estar localizado na area externa do cliente (condominio ou estabelecimento
comercial), no alinhamento do terreno ou o mais proximo possivel, até 2 metros,
no mesmo nivel do ramal do cliente, de forma a permitir o facil acesso para

leitura e manutengdo. A estacdo ndo pode avancar em logradouro publico,

[ Comentado [CGF1]: Gerente ou geréncia?
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

exceto em casos especiais passiveis de obtengdo prévia de alvara do poder

publico do municipio.

No caso de instalagdo de CRC, observar o espaco na calgada destinado a
instalagdo de mobiliario urbano, conforme Cédigo de Posturas do respectivo

municipio, devendo ser instalado o mais préximo possivel do meio-fio.

Deve ser assegurada a protegdo por choques mecénicos (inclusive

abalroamento por veiculos);

A estacdo ndo deve ser utilizada para qualquer outra finalidade a ndo ser

aguela a que se destina;

A estacdo deve estar protegida contra intempéries e acdo de substancias
corrosivas, fontes produtoras de calor ou chama, faiscas ou fontes de igni¢éo

elétrica e outros agentes externos de efeitos danosos;

Caso exista abrigo provido de porta, esta ndo podera prejudicar a instalagéo e
a manutencao dos equipamentos nele contidos e devera ser permanentemente
ventilada através de furos de arejamento ou venezianas posicionadas nas
partes superior e inferior, devendo a ventilagao ter area minima igual a 10% da

area da planta baixa do abrigo;

NOTA: nos casos de esta¢fes instaladas em ambientes que ndo permitam
ventilagdo permanente para o exterior, a porta do abrigo devera ser hermética
e devera ser previsto duto de ventilacdo para area externa, conforme NBR-
15.526.

A base do abrigo da estagcdo deve ser instalada na altura padrdo de 0,30

metros. Em caso de impossibilidade, manter altura maxima de 1,20 metros;

O abrigo da estacdo nédo podera ser embutido em muros de arrimo, salvo em

casos autorizados pelo Engenheiro Calculista.

O abrigo da estacdo devera ser trancado com cadeado padrdo da Gasmig.
Uma coépia da chave deve ficar de posse do responsavel pelo

prédio/estabelecimento comercial.
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j) O acesso ao abrigo da estacéo devera permanecer livre e desimpedido.

k) o quadro de medidores individuais de faturamento, quando aplicavel, devera

estar no mesmo pavimento da entrada da edificacéo, em local ventilado e de

facil acesso.

I) Para estacbes de Novas Edificacdes, deverd ser observado o local de sua

instalacao, respeitando:

e VIAS ARTERIAS E DE LIGAGAO REGIONAL — CMRP, CRP E CM

deverdo ser alocados apds o afastamento frontal de 4 metros;

e VIAS COLETORAS E LOCAIS — CMRP, CRP E CM deverdo ser

alocados ap6s o afastamento frontal de 3 metros;

E importante validar o nivel acabado do piso, para que a caixa fique alocada

corretamente, pois nem sempre quando se entra com as atividades de ramal o

nivel acabado é o que se apresenta no momento.

6.1Montagem e instalagao

Os detalhes construtivos e listas de materiais sio mostrados nos Anexos 1 a 15;

Para a montagem e instalacao da estacéo, verificar no projeto qual tipologia devera

ser adotada, bem como qual abrigo sera utilizado. Os abrigos podem ser:

a) Com caixa metdlica sobre base de alvenaria;

b) Embutido na prépria alvenaria da edificacdo; Neste caso devera ser

providenciada porta;

c) Construido em alvenaria, sob medida;

d) Enterrado na calcada (CRC).

NOTA: Os furos e cortes feitos em abrigos metdlicos ndo devem apresentar

rebarbas, devendo ser lixados e dado o correto acabamento.
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Preparacdo para montagem

Realizar a purga do ramal pela abertura da véalvula de blogueio de passeio até que

seja certificado que ndo haja impurezas.

CUIDADO ADICIONAL! Realizar o isolamento e sinalizacdo do local de purga.

N&o produzir nenhuma fagulha ou centelha dentro ou préximo da area isolada.

Certificar-se de que néo haja pessoas alheias ao servigo préximas ao local de
purga.

Na montagem do conjunto, observar:

Os equipamentos e conexdes requeridos no projeto e utilizar somente conexdes de
ferro com protecdo (galvanizadas). Observar a forma de vedacéo das conexdes, ndo

utilizar fita veda-rosca em conexdes cuja vedacéao € feita com anel de borracha.

NOTA: As conexdes do tipo unido e piscano (tubete) deverdo ser obrigatoriamente de
assento plano e vedacgéao por anel de borracha.

Apds a montagem, realizar teste de estanqueidade aplicando espuma (sabao neutro)
em todas as conexdes.

Conferir e, se necessario, ajustar a pressédo de bloqueio do dispositivo de seguranca
(OPSO - valvula shut off), observando o limite maximo de pressdo suportado pelo
medidor. Ajustar a valvula reguladora para a presséo de operagéo, conforme Tabelas
lell

Tabela I: Reguladores de primeiro estagio

AP40 40 0,6 1,0
APS2 120 0,6 1,0

CADET 230 0,6 1,0
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Tabela Il: Reguladores de segundo estagio

Tecnix OPSO 8 750 1400
BP2284 OPSO 12 750 1400
BP4203 OPSO 25 750 1400

Ao instalar o medidor, manusear com cuidado. Ndo expor o medidor a tensdes e

choques mecanicos ou pneumaticos.

Preencher um formulério Boletim de Instala¢éo de Medidores e Leitura Inicial (Anexo

16) para cada medidor instalado.

Para instalagdo de CRC, observar:

1.

2.

N&o submeter a tubulacdo e o0 conjunto a tensdes excessivas que possam

provocar vazamentos ou danos ao equipamento;

As ligacdes das tubulacBes de entrada e de saida deverdo ser executadas por
soldador qualificado;

Considerar nas escavacdes uma folga de 15 a 20 cm de recuo com relagéo as
paredes e fundo da caixa para drenagem e utilizar material granular (brita n°® 1)
para preenchimento desses recuos, prevendo dois furos no fundo da vala com
didmetro de 10 cm e profundidade de 20 cm para auxiliar no escoamento da
agua;

Na superficie de contorno da caixa deve ser considerado uma cinta em
concreto dimensionada para eventuais cargas concentradas na tampa. No

acabamento da cinta deve ser considerado, com relacdo ao calgcamento da


file:///C:/Users/e226985/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5JNCHGSP/Formulários/Regulador%20FT_5265_CB57406_BP4203%20OPSO_2_est_Q25.pdf
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regido de instalacdo, um angulo de inclinagéo, e o batente teve ficar com um

pequeno ressalto com relacéo a superficie da cinta;

5. Ndo é recomendado a instalacdo em frente a locais como garagens e

estacionamentos.
DETALHFS DEINSTALACAD DEGP?FH.’DEMJmm
CINTA DE CONTORMNO ( LEVA
EW CONGRETO &7 - Egiﬂonoon %MEM'O
CAPAC. DE CARGA P{E‘IHTA PASSAG

Pra25¢
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H
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Figura 1: detalhes de instalagdo do CRC

A canaleta do batente, os rebaixos da tampa, as cabecas e os alojamentos dos
parafusos deverdo estar sempre limpos e livres, para que seja possivel realizar a

abertura e fechamento total das tampas.

ANEXOS
ANEXO 1 — Projeto RC 17_AP-40 - G2,5 G4_G6
Adob ’: b LAO
obe Acrobat .
Document Fornja_to_ PDF
(1 pagina)
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